PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE
ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA
LOCALIDAD DE CAMARENILLA

2

GESTIONIZA

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Ntra. Ref.: FT-AST1-05



G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

CONTENIDO

R 0 1T o aTo ] - TP PO PP PTOPPRN 6
11 DATOS DEL PROMOTOR.....ceieieiiiiit s ssenenen 6
1.2 OBJETO DEL PROYECTO ... e ii et e e e e e s e e e s e s e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e eanesenasasanananenns 6
1.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES ...ttt sttt ettt sttt smee s es 8
1.4 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA ..ottt 8
141 INTRODUCCION.......uiuiveiiieiectcte ettt sttt s bbbt s s a bbb s s s s s b sanas 8
1.4.2 ELEMENTOS DE INTERCONEXION CON PROVEEDORES. ......ccvuiuieieieieiieieieeeeseseseseseseseesenenas 9
1.4.3 ELEMENTOS DE CAPTACION Y ADAPTACION DE SENALES RF.....evuveiiiieieieeseeeseseseeeeieienenas 9
144 CPD PRINCIPAL. CORE ..ottt ettt ettt sttt ettt be e sae e st s b e e be e sbeesaeesanesabeenbeens 9
1.4.5 SEGMENTOS DE RED. DEFINICION Y DISPONIBILIDAD........cvoveveveieeereeerereeereeeseseseseesereneens 10
1.4.6 ELEMENTOS DE RED PASIVA ... 11
1.4.7 ELEMENTOS DE RED ACTIVA e 13
15 BUDGET OPTICO ...ttt ettt se et es et et s et st se st stsssassssssssesesessssanasass s s ssanaes 16
1.6 SUMINISTRO ELECTRICO ....outiviieieiicecte ettt a st ae s b s s st s sesnanans 17
1.7 PROVISION DE SERVICIOS ....ovvriiiereceetesetseeesaetetesessssasaete s s s s st s s s st s sssssssssesesesanas 17
1.7.1 Y 1Y o] 1) - OO U PP PTPUPPPPPN 17
1.7.2 IMHINOFISTA. 1ttt saa e 18
1.8 TENDIDO DE FIBRA OPTICA ......eveeteteeeteececeeeeeteteteee ettt teae ettt sasasssassssesesssasasssssssssssesenns 19
1.8.1 PUNTOS DE SEGREGACION (CD Y CTO). ..vuvieieiecrereieieeeecieie e seee et esses et 20
1.8.2 PUNTO DE REGENERACION........ooiiiieieieeetetetetetetete et tessasesesessss s esssesesasasssssssssssssesesenas 20
1.8.3 PUNTO DE EXTENSION. ..ovuiuvieieiieceeteeete ettt bbb 20
1.84 PUNTO DE ILUMINACION DE RED. .....vcvvvieeeceeteteeeseecesaese e sesessse et sesessassesesesesesnsasaesenanes 20
1.9 INFRAESTRUGCGTURA .ttt ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e nbebeeeeeee s e s nnnsneeeeeeeeesannnenes 20
191 INfraestructura EXiSTENTE ...c..eoiuiiiie ettt s 20
1.9.2 PUBNEES .o e s e s e s e s nreees 21
1.9.3 OBra GVl s st 21
194 FAY o (UL = OSSOSO 21
1.10 METODOLOGIA DE INSTALACION DE FIBRAOPTICA .....cvururmrremnneenerseieneiesseisesseissessessenseneens 21
O 00 R I =Y o 1= [ 3 1 =3/ o 1SS UERRN 21

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)

926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020


mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

1.10.2 Instalacidn y tendido de fibra 0ptica ......ccccoevieieeciiii e 22
1.10.3  CrUCES ABIOS ..eeeueieiieieette ittt et et et e st sat e st e sa bt et e b e s bt e sae e eab e et e et e e sbeeeneesanesabesabeenbeennes 23
0001 S =T o To [T [ I =T Yo OO PP PPTOPOU PP PRO PPN 23
1.10.5 Tendido por fachada.....c.ccooieiiiiiiciiee e e 25
1.10.6  Trabajos posteriores al tendido de cable........ccooveiiiiiiciiiii e, 26
1.10.7  Instalacion en arqUEtas O CAMAIAS .....cccveeeeeiieeeeiiieeeeeiteeeeette e e esteee e e ebreeeesnbaeeeesseeeeenarenas 31
1.10.8  Identificacion del cableado ..........cooviiiieiiiiiiie e 31
1.11  CONTROL DE CALIDAD ....ccettttttttttittttetettteteeeteteteteteteteteteeeteteteteteteeeeeteteteteteaeteteteeeeeereeeeererererererene 31
2 PLIEGO DE CONDICIONES ..cctttitttttttttttttitetettteteeeeeteteteteteeeeeteteteeeteteteteteeetetetetetrteteteeeeeteeereteeeetemereeererene 33
2.1 CONDICIONES PARTICULARES. .. e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 33
2.1.1 Caracteristicas del Cable... ..o 33
2.1.2 Caracteristicas de otros COMPONENTES PASIVOS.....cccccuiieeeiiireeeeiiireeeiirreeeerreeeesreeeeesreeeeeas 34
2.1.3 Caracteristicas de 105 cOMPONENTES ACLIVOS ...c.uvvviiiiiiiiiiiciiieeecree e 42
2.1.4 Pruebas sobre el cable de fibra Optica.....ccccocveviiiiiiiice e 48
2.1.5 D N 0 ] o o= T o] 1 | TSP UPUPPPN 60
2.2 CONDICIONES GENERALES......cootteiitietieteeteetee sttt sttt ettt et sttt et e b e sae e saee st e enbeesaeesanenas 62
2.2.1 REZIAMENTO Y NOIMAS GNEXAS. .ieiiiurieeeiiiiieeeiiteeeeetteeeeette e e eebeee e e ebeeeeeenbaeeeesasaeeeesntaeeeennsenas 62
2.2.2 Normativa vigente sobre Prevencidn de riesgos laborales.........ccccvevvvieiiiicei e, 69
2.3 SECRETO DE LAS COMUNICACIONES .....ooiitiiiienieerteeteett ettt sttt 70
3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD .......cvovveveveeeteteeeteteeceeesessssesesesesesesesssesssssstesesesessssssasasanas 72
3.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ......cvvviveeieceieieiesesesesesesessessetesesesesesesesesessssssssesesesssenns 72
3.1.1  INTRODUCCION. ...ouuimiiminireitieiset ettt 72
3.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES. ....coiiiiiiiieeieete ettt s s e 72
3.1.3 SERVICIOS DE PREVENCION. .....cvvieiviiiieiiectetsecse st sesae s s sesans 78
3.14 CONSULTA'Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. ......o.vvvreieeereeeieeieteeeseeeaeesesesenaens 79
3.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. ...ttt st sttt h e bt s h e s e e et e bt e e Rt eh e e sae e e bt bt e bt e b e e nbeeeneeeneeenreen 81
3.2.1 INTRODUCCION. ...ttt sttt st sae st s st s s s s aesas 81
3.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. .....voveveveveececeeeceeeeeeesee ettt seseesanaens 81
3.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. ..ottt sttt s s 82

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)

info@gestioniza.com Q

926 032 034

www.gestioniza.com AGOSTO 2020


mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

3.3.1  INTRODUCCION. ....oootitcectcee et teetesee sttt sae st ae st esse s s sae s sasssaesassenaesarees 82
3.3.2  OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. .......coucvieererreeeesreeseetesaesesssseesessssessessesssesassnens 83
3.4  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. ......... 89
341 INTRODUCCION. ....oiuiveeceeiceetesectetesestesesasessessesesesaesesae e ssassss s st sssassessssasssaessnssassenansesananeas 90
3.42  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ....covucvvereereieceeiereeesesesaeseseesssssesessssssesassssenanens 91
3.4.3  DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS. 101
3.5  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. ...cvuveeevreceereceeeeeesevesae s senee e seressenans 102
3.5.1 INTRODUCCION. ....ouivtetiiiecectete ettt ettt bbbt bbbt s s s s s e sesesesesnanans 102
3.5.2  OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. .......cviurecreeereeeeeeeeesesseesaesseesessssesensnes 102
A4 IMPACTO AMBIENTAL....ocveveecteeceeteseceesesssesesssessessesssesessessssssssssessssssessssssassssasssssssssssssssssesasssssanes 104
41  AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE ......oiviveeeveieceeteeeceeseseeissessssesessesessssssesassessssssessssssssssesssassns 104
41.1  AFECCIONES DERIVADAS DURANTE LA OBRA CIVIL......oeveereerreerereeeessessesessenaesssesensenens 104
4.1.2  RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACION .....ocvuevererceececeeeesceesee s, 105
4.2 INCIDENCIA AMBIENTAL ...vuitviecteeceeteeetesesesee s tesssesesassssessssss s sesassssssssassessssssessssssasesssssassas 105
43  INCIDENCIA SOBRE EL MEDIOATMOSFERICO .....cuvveceeveecieeceseeeetesesssesesessssssssesssssssssesssaeens 105
B.3.1  POLVO oottt sttt bttt 105
B.3.2  RUIDOS....coveceeeeeceeeetesie s tsses st sssesss s s st s s st sassasass st s sss s esss s ssssssassessssassesassanensanens 105
4.4  INCIDENCIAS SOBRE EL MEDIO HIDRICO ......covevereeereceeeereeeessesaesesseseesssssaesessssassensssssssnassanens 105
4.5  SEGUIMIENTO Y CONTROL....coovruireieeieciieeiesesessssesessesse s s e ses s s sssae s sssaesssesassssesansnes 106
8.6 CONCLUSIONES ......oiviereeteieesete ettt s st ae e s s s se s s s s st es e s s sas s s s sassaes 106
5  MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRA CIVIL MENOR.......coeveureetceeeeceeseesesissessessssnsssessessssessssssessnes 107
B PLANOS ...ttt a e a ettt s ettt e et et s et n et e s tnen 108
6.1 RED DE ALIMENTACON .....oovivietieeeeteeeesestesee s sesae s aesae s sssss st s s sssssssassassssassssnsansnens 108
6.2  DETALLE ARQUETA PARA CAJA DE DISTRIBUCION .....cocourviererrieereriseescsesee e sesae s 108
6.3  ESQUEMA BASICO DE INTERCONEXION ELECTRICA .....ooovevrerreeerrreseesssesee s sesae s 108
6.4 ESQUEMA DE RED ......ocuiieeeeeceeiceeeesseetessaeseses st esaesesss s sassssessesesassesensssssssssenssssssassesassssasanes 108
6.5  RACKE INTERCONEXION CON PROVEEDORES..........ccovveveeereerereeressssesessessssessessssessssssssssssessnens 108

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)

926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020



mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020



mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

1 MEMORIA

1.1 DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o razén social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.
Direccion: ¢/ Rio Ciglela, 2

Poblacion: Villacafias

Cédigo Postal: 45860

Telefono: 926 032 034

CIF: B-45883998
1.2 DATOS DE LA INGENIERIA

Nombre o razén social: GESTIONIZA TELECOM, S.L.U.
Direccién: C/ Islas Canarias,3.

Poblacién: Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Cédigo Postal: 45730

Teléfono: 926 032 034

CIF: B45847605
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1.3 DATOS DE LA CONSTRUCTORA

Nombre o razén social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
Direccién: C/Rio Cigtiela, 2

Poblacion: Villacafias (Toledo)

Cédigo Postal: 45860

Teléfono: 926 032 034

CIF: B45883998

1.4 OBJETO DEL PROYECTO

Gestioniza Infraestructuras tiene previsto dotar de cobertura con esta red de acceso de nueva
generacién a aproximadamente a 256 unidades inmobiliarias de CAMARENILLA, dando cobertura al
100% de la localidad.

Previamente al inicio del despliegue se ha realizado por parte del personal técnico de Gestioniza
Telecom un anteproyecto del disefio de la red de alimentacién y una asignacién de zonas a cubrir por
cada uno de los arboles de alimentacion que parten de la Central cabecera.

El objeto y alcance del presente proyecto es definir el tendido y empalmes de fibra dptica necesarios
para crear:

e Una red 6ptica de alimentacion FTTH (Fiber To The Home - Fibra Hasta El Hogar),
que, distribuira servicios de acceso a Internet, Television, Telefonia y comunicaciones
en general a toda la poblacion. La topologia de esta red sera ‘estrella’ sin redundancia.

LA RED, se disefiara con un objetivo estratégico de poder ser ampliados en un futuro. Inicialmente, se
descarta la interconexién de la red con la de cualquier otro operador de igual o diferente rango
(relaciones de peering), pero se reserva para la fase de ejecucién la posibilidad de interconexién con la
red o redes de proveedores mayoristas de servicio.

Se definen también las especificaciones técnicas de los materiales y equipos, asi como las pruebas a
realizar para el tendido de la fibra dptica.
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1.5 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Para llevar a cabo el disefio del trazado, se ha tenido en cuenta:

e Reducir el tiempo de ejecucion.

e Cumplimiento de las normativas generales, regionales y locales para la ejecucién de este
tipo de obras.

e Sobredimensionamiento de la red para soportar un posible crecimiento de la misma.

Se trata de un tramo urbano que permite el tendido la fibra éptica sobre fachada o aéreo, si bien en
determinados puntos indicados en los planos, sera necesario la ejecucion de pequeiia obra civil para la
instalacion de arquetas de registro.

1.6 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA

1.6.1 INTRODUCCION

Tecnoldgicamente se utilizara el estandar GPON, que bdsicamente consiste en la unién dptica
entre las dependencias del operador (OLT — Optical Line Termination) y las del abonado (ONT —
Optical Network Termination) via una red pasiva, compuesta Unicamente de cables de fibra
Optica y divisores dpticos, también llamados splitters.

La capacidad total por interfaz GPON, en configuracién asimétrica, es de 2.5 Gbps en el enlace
descendente (OLT!ONT) y 1.25 Gbps en el enlace ascendente (ONT!OLT).

Con una prevision maxima de 64 usuarios por interfaz GPON, el caudal maximo garantizado sera
aproximadamente de 40Mbps de descarga y 20Mbps de subida, si bien, por unos factores de
simultaneidad adecuados, se puede permitir el acceso a un caudal maximo no garantizado
superior a 100 Mbps.

Como se ha indicado, cada interfaz, y como consecuencia cada cable de fibra éptica conectado
en cabecera servird para conectar hasta un maximo de 641 abonados, para lo cual se hara uso
de dos etapas de division.

En cuanto a las etapas de division, indicar que hay varias posibilidades:

o 1:64
e 1:2+1:32
e 1:4+1:16
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

e 1:8+1:8

El disefio de la red se ha contemplado en su totalidad en configuracién 1:8 + 1:8.

Con la debida configuracién via software, asi como el dimensionado de la red, se podrd obtener
un nivel de conexién 1:128. Esta configuracion, permitira incrementar el nimero de clientes por
interfaz GPON, pero reducird la capacidad CIR (Commited Interface Rate o caudal de red
asegurado) de la red.

Dado que este proyecto esta dirigido a la creaciéon de una red desde cero, los contenidos de
televisidn seran suministrados via tecnologias IP, por lo que se descarta la utilizacion de RF
Overlay para imbricar la sefial de TV via radiofrecuencia, lo cual supone una reduccién de costes
en los equipamientos utilizados.

ELEMENTOS DE INTERCONEXION CON PROVEEDORES.

Son aquellos elementos activos y/o pasivos que sirven para interconectar la red FTTH con
proveedores de servicio.

El dimensionado, disefio y/u operacion de los mismos queda fuera del alcance de este proyecto,
incluyendo los posibles elementos de fijacién y/o arriostramiento de elementos de captacidn via
radiofrecuencia.

No obstante, se ha previsto en el dimensionado de las redes de alimentacion y distribuciéon una
posible demanda para llevar a cabo de enlaces dpticos PtP entre en CPD principal y nodos
propios o de terceros dentro de la localidad.

ELEMENTOS DE CAPTACION Y ADAPTACION DE SENALES RF.

No procede.

CPD PRINCIPAL. CORE

Es el centro fisico o local en el cual, en un principio se alojard la cabecera dpticade lared u OLT e
inicialmente en un local ain no determinado de la localidad y se interconexionara mediante
nuestro backbone de fibra dptica. Al tener prevision de interconectar el 100 % de la poblacién,
resultara facil y sencillo la conexidn con el mismo.

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
926 032 034 Q

info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020


mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

1.6.5

En este punto, tendrdn origen todos los ramales dpticos de la red de alimentacidn, que se
instalaran sobre bandejas de alta densidad (Patch Panel, Panel de parcheo o ODF — Optical
Distribution Frame). Se considerara como punto origen de red.

Opcionalmente, el operador podra optar por instalar en este CPD otros elementos de la red:
servidores de voz (VolP), servidores de control de acceso (Radius), Routers y en general
cualquier otro elemento de la red.

El acceso al CPD estard debidamente protegido y controlado. Se llevard a cabo un registro
exhaustivo de los accesos al mismo, en especial cuando se produzca el acceso de personal ajeno
a la operadora.

Cuando sea habitual el acceso al local por parte de terceros, el equipamiento estara en racks
gue a su vez estaran dotados de elementos de cierre.

Dentro del rack se ubicara la OLT (Optical Line Termination), elemento electrénico que se
considera la cabecera del sistema GPON.

SEGMENTOS DE RED. DEFINICION Y DISPONIBILIDAD

A continuacioén, se definen todos y cada uno de los segmentos de red que componen la totalidad
de la misma, asi como su ocupacioén inicial y disponibilidad de crecimiento.

En el plano 6.4, ESQUEMA DE RED, se esboza la topologia basica de la red FTTH, se identifican
los puntos de delimitacién de responsabilidad fisica y ldgica.

1.6.5.1 Red de transporte

No procede.

1.6.5.2 Red de alimentacion FTTH.

Se define como red de alimentacion FTTH al conjunto de cables, cajas y demas
elementos pasivos, que formando parte del bosque FTTH tiene origen en el CPD y
finaliza en las cajas CD.

El nimero de fibras dpticas empleadas o liberadas en cada caja CD que preste servicio
FTTH respondera a la dimensidn del arbol al que preste servicio.
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Cada CD, asi como el numero de cables liberados en la misma se han dimensionado para
permitir un crecimiento del 100% de la capacidad de la red FTTH.

Las fibras épticas liberadas en la caja (utilizadas desde el CPD hasta este punto) seran

fibras muertas en adelante. Aprovechando la existencia de la topologia de red, estas

fibras 6pticas estaran disponibles desde el otro extremo para el mismo fin, alimentacion 11
FTTH, caracteristica que duplica la capacidad de la red de alimentacién FTTH.

En cada CD que forme parte de la red de alimentacion FTTH se instalaran los splitters de
nivel 1 que resulten necesarios para proveer de conexién a la totalidad de CTOs
dependientes de cada CD. Cada CD, tendra capacidad fisica suficiente para soportar un
incremento de splitters en ndmero necesario para duplicar la previsidon inicial de
abonados (del 40% al 80%).

1.6.5.3  Red de distribucion FTTH.

No procede. Se desarrollara en el proyecto de Red de Distribucién FTTH.

1.6.5.4 Redde acceso FTTH.

No procede. Se desarrollara en el proyecto de Red de Distribucién FTTH.

1.6.6 ELEMENTOS DE RED PASIVA

1.6.6.1 Cajas de distribucion

Las cajas de distribucion utilizadas, tanto para transporte como alimentacién, seran
dimensionadas de forma individualizada de forma acorde a su ocupacién inicial, nUmero
de cables en paso y en terminacién y asi como a su posible crecimiento.

Para satisfacer las caracteristicas de disefio de este proyecto, las cajas de distribucidn o
CDs deberan ser tipo BPEO T1 o T2 de 3M o de caracteristicas similares.
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La composicion exacta de cada caja tipo CD, especialmente en lo referente a su
contenido interior, asi como a su ‘EndhPlay’ o tapa inferior, queda reflejado en el
apartado de mediciones, en el que se hace referencia a cada una de estas cajas segun su
ubicacién en el bosque FTTH.

12

Las caracteristicas fisicas y mecanicas que deben cumplir, quedan reflejadas en el pliego
de condiciones de este proyecto.

La instalacion de cada caja CD serd objeto de replanteo antes de su ejecucidn y se llevara
a cabo de forma preferente sobre pared o muro. Opcionalmente, podra instalarse en el
interior de arquetas. Las CD prescritas cumplen con IP68.

En todos los casos, se prevera longitud de cable suficiente para permitir la manipulacién
adecuada y segura de cada caja (montaje en suelo, alejado de trafico rodado, etc...).

1.6.6.2 Cajas de terminacion dptica, CTO o caja de abonado.

No procede. Se desarrollara en el proyecto de Red de Distribucién FTTH.

1.6.6.3 Cables opticos

Los cables 6pticos utilizados responderan en cuanto al nimero de fibras dpticas a lo
disefiado en este proyecto, caracteristica que queda reflejada tanto en las mediciones,
como en los planos y en la memoria de este proyecto.

En cuanto a caracteristicas fisicas y mecanicas, deberan cumplir con las caracteristicas
indicadas en el pliego de condiciones de este proyecto.

1.6.6.4 Divisores dpticos o splitters
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Los elementos de divisidn éptica cumpliran con las caracteristicas indicadas en el pliego
de condiciones.

Como caracteristica global del proyecto, los splitters utilizados en el nivel 1 de divisidn se
insertaran en la red mediante técnicas basadas en fusién por arco eléctrico, tanto para
entrada como para salida. Los splitters utilizados en el nivel 2 de divisidn, se insertaran
en la red con las mismas técnicas en entrada, pero en salida, estaran dotados de
conectores SC/APC con origen en su propio proceso de fabricacion.

1.6.6.5 Roseta de abonado

Cuando exista, ésta estara compuesta por caja plastica fijada a pared y en su interior se
insertara el pigtail terminado en conector y acoplador SC/APC fusionado en caliente,
mecanica o preconectorizacién hacia la red del abonado.

1.6.6.6 Rack principal CPD

Serd un armario de dimensiones minimas para soportar 42U, con ancho 800mm y fondo
1000mm.

La composiciéon del mismo serd como la reflejada en las mediciones de este proyecto,
incluyendo todos los elementos necesarios para la terminacion adecuada de la red de
alimentacién y transporte, asi como para la instalacién del equipamiento activo.

La terminacién del mismo sera acorde a las instrucciones mostradas en el plano de
detalle de ocupacion de rack.

1.6.7 ELEMENTOS DE RED ACTIVA

1671 OLT
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La cabecera dptica u OLT, cumplira con las caracteristicas del equipamiento ZTE C300 o
uno similar a éste.

En cuanto al dimensionado del mismo, se tendra en cuenta que:

1) No existira redundancia en los sistemas de red descendente (tarjetas GPON).
2) Siexistira redundancia en los sistemas de:
e Alimentaciéon de OLT.

e Tarjetas principales de conmutacién.

e Tarjetas de red ascendente (tarjetas UPLINK).

Las caracteristicas basicas que debe cumplir este equipamiento quedan reflejadas en el
pliego de condiciones de este proyecto.

16.7.2 ONT

El equipo de abonado serd el modelo ZTE F660 o respondera con caracteristicas
similares a éste.

Las caracteristicas basicas que debe cumplir este equipamiento quedan reflejadas en el
pliego de condiciones de este proyecto.

1.6.7.3 Unidad de alimentacion ininterrumpida.

Estard compuesta por elementos de rectificacién, acumulaciéon e inversidon de corriente
eléctrica, asi como puntos de interconexidn a cada uno de los tramos. Incluyendo los
sistemas de seguridad necesarios para poder operar en cada uno de los tramos del
sistema.

La solucién estara basada en los modelos de rectificador EMERSON NETSURE 211 e
inversor NOVA Pack 30 o de caracteristicas similares a éstos.

La capacidad de potencia minima que podran suministrar cada uno de los médulos, con
garantia de suministro para al menos 6 horas sera de:
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a) Rectificador: 3000 W.

b) Inversor: 1500 W.

1.6.7.4 Sistema de enrutamiento y control de acceso.

Serd una solucién a medida de la red, basada en RouterOS de Mikrotik y RadiusManager
o similares, con funciones de:

= Enrutamiento estatico y dinamico.

=  Control de acceso via PPPoE y DHCP.

= Hotspot.

=  Control de calidad de servicio (QoS).

= Balanceo y redundancia en la parte de acceso.

= Traffic Shapping en la parte de interconexién con mayoristas.

= Seguridad interna via Firewall.

= Entorno de gestion para provision y control de abonados via web.

Las caracteristicas basicas y funcionales de cada equipamiento quedan reflejadas en el
pliego de condiciones de este proyecto.

Las caracteristicas de configuracién, seran fruto de un estudio posterior a este proyecto
y acordes a la solucion implantada.

1.6.7.5 Switch Ethernet de alta capacidad.

Serd acorde al modelo GSM7328FSh200NESProSafe de NetGear o similar.

Las caracteristicas basicas y funcionales quedan reflejadas en el pliego de condiciones de
este proyecto.
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1.6.7.6 Central telefonica

No procede.

16

1.7 BUDGET OPTICO

Se define como Budget dptico al rango dinamico que puede presentar la sefial dptica en la red
sin que el nivel de ésta afecta a la funcionalidad de la red.

Desde el punto de vista de la electrénica, el Budget dptico queda definido por el tipo de
transceiver utilizado:

Potencia Maxima /
Tipo de transceiver: Sensibilidad:
(ambos en dBm)
B+ +1/h27
C+ +5/h26

Desde el punto de vista de la red, por el nivel de atenuacidn existente. La atenuacion vendra
dada por la insercidn de los diferentes elementos dentro de la red:

Elemento: Atenuaciéon

Cable 6ptico 0.39 dB/km

Splitter Aprox 10 dB
Fusidn 6ptica 0.25dB
Empalme mecanico 0.5dB

Con estas premisas, dando por hecho que la red tendra dos niveles de splitting, que el primer
splitter ird fusionado en entrada y salida, y que el segundo sélo en la entrada, porque la salida
llevard empalme mecanico, teniendo en cuenta también el parcheo necesario desde la OLT
hasta el ODF de alimentacion/transporte, serd posible utilizar el transceiver tipo B+ siempre y
cuando, la distancia entre OLT y ONT no supere el limite de 16 km, distancia que representa una
atenuacion por longitud de cable de 6.25 dB, cifra que incluso teniendo en cuenta una posible
degradacion del laser por envejecimiento, no ocurrird en ningun caso.
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1.8 SUMINISTRO ELECTRICO

La red proyectada esta caracterizada por ser pasiva, o lo que es lo mismo, no disponer de elementos

activos entre la cabecera de acceso (OLT) y el equipo de abonado (ONT). 17

Por ese motivo, no se tendrd en cuenta ningun tipo de calculo eléctrico en las redes de alimentaciodn,
transporte, distribucién y/o acceso.

En el CPD, el cual ya estd dotado de red de suministro eléctrico, tan sélo habra que prever una linea de
suministro dimensionada para soportar todo el equipamiento de cabecera, que, en principio, sera:

e OLT:
1 x Cabecera 1x h48Vdc hhh 1250W (Max)
e ENRUTAMIENTO Y CONTROL DE ACCESO:

3 x Router multifuncional: 3x 240Vac hhh 69 W 1 x Servidor 1 x 240Vac
hhh 250 W

e SWITCH:
1 x Switch Ethernet 1x 240Vac hhh 69W
e CENTRAL TELEFONICA:

1 x Servidor 1x 240Vac hhh 250W

El sistema de climatizacion de la sala dispondra de una linea independiente.

1.9 PROVISION DE SERVICIOS

1.9.1 Mayorista.
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La provisidn de servicios esta contemplada por medio de un radioenlace licenciado para la
interconexién con el proveedor mayorista de servicios entre su punto de emisién y el CPD
ubicado en el local.

1.9.1.1 Prevision de consumo

A continuacién, se muestra un estudio estadistico en el que se muestra la estimacion de
ancho de banda necesario para satisfacer el servicio ofrecido hacia los clientes.

Se ha considerado que puedan existir paquetes de servicio con 10 Mbps, 50 Mbps y 100
Mbps.

Respecto al uso, se ha considerado que la simultaneidad de uso del trafico real
(dedicado y ofrecido por mayorista), pueda ser del 10% aproximadamente y que el
caudal ocupado por cada usuario estandar serd del 5%. Estos valores, que como se
indica son estadisticos, pueden variar segun varie la distribucién de usuarios entre
corporativo y residencial, edad, incidencia de servicios multimedia y redes sociales, etc...

Estimacion de clientes Factor de Factor de ocupacion Paquete 10 Mbps Paquete 50 Mbps Paquete 100 Mbps
simultaneidad de uso

100 Abonados 10% 5% 5 Mbps 25 Mbps 50 Mbps

200 Abonados 10% 5% 10 Mbps 50 Mbps 100 Mbps
300 Abonados 10% 5% 15 Mbps 75 Mbps 150 Mbps
400 Abonados 10% 5% 20 Mbps 100 Mbps 200 Mbps
500 Abonados 10% 5% 25 Mbps 125 Mbps 250 Mbps
600 Abonados 10% 5% 30 Mbps 150 Mbps 300 Mbps
700 Abonados 10% 5% 35 Mbps 175 Mbps 350 Mbps
800 Abonados 10% 5% 40 Mbps 200 Mbps 400 Mbps
900 Abonados 10% 5% 45 Mbps 225 Mbps 450 Mbps
1000 Abonados 10% 5% 50 Mbps 250 Mbps 500 Mbps
1100 Abonados 10% 5% 55 Mbps 275 Mbps 550 Mbps
1200 Abonados 10% 5% 60 Mbps 300 Mbps 600 Mbps
1300 Abonados 10% 5% 65 Mbps 325 Mbps 650 Mbps
1400 Abonados 10% 5% 70 Mbps 350 Mbps 700 Mbps
1500 Abonados 10% 5% 75 Mbps 375 Mbps 750 Mbps
1600 Abonados 10% 5% 80 Mbps 400 Mbps 800 Mbps
1700 Abonados 10% 5% 85 Mbps 425 Mbps 850 Mbps
1800 Abonados 10% 5% 90 Mbps 450 Mbps 900 Mbps
1900 Abonados 10% 5% 95 Mbps 475 Mbps 950 Mbps
2000 Abonados 10% 5% 100 Mbps 500 Mbps 1000 Mbps
2100 Abonados 10% 5% 105 Mbps 525 Mbps 1050 Mbps
2200 Abonados 10% 5% 110 Mbps 550 Mbps 1100 Mbps
2300 Abonados 10% 5% 115 Mbps 575 Mbps 1150 Mbps
2400 Abonados 10% 5% 120 Mbps 600 Mbps 1200 Mbps
2500 Abonados 10% 5% 125 Mbps 625 Mbps 1250 Mbps

1.9.2 Minorista.

El proceso de provision de servicio hacia cliente final se definira en fases previas al alta de
clientes una vez instalado el software y el equipamiento de cliente.
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1.10 TENDIDO DE FIBRA OPTICA

El transito del cable de fibra dptica se realizard en la medida de lo posible por canalizacidn existente (tal
y como quedara reflejado en los planos correspondientes), llevdndolo por fachada o aéreo siempre y
cuando no exista tal canalizacion.

En los tramos de paso subterraneo, la salida a fachada se llevard a cabo desde arquetas existentes, en
las que ya existe elemento vertical de proteccién anti vandalica.

El acceso a los edificios se llevard a cabo, en la medida de lo posible, directamente, mediante cruce de
fachada.

El recorrido interior de la fibra dptica en los edificios se llevara a cabo desde:

e Tubos o canaletas existentes.

o En superficie, con fijacién directaa pared/techo.

Las caracteristicas de los cables de fibra éptica, asi como del resto de elementos pasivos se definen en el
pliego de condiciones.

Se desplegardn en un principio ramales para nuestra Red de Alimentacion, compuestos de 48 fibras cada
uno, donde terminaran en las Cajas de Distribucion (CDs) tal y como se indica en el plano 6.1.

La Arqueta O se situara en una de las Camaras de Telefénica de Espafia de la localidad, lo mas cercana
al CPD, esta cdmara se comunicard con el punto de entrega de Fibra Optica donde realicemos la
interconexién con nuestro proveedor, de la Arqueta O partirdn los ramales programados y se
conectara a su vez con el CPD, que se ubicard en la oficina de Correos de la Localidad.

Sera necesario realizar, al menos, arquetas de telecomunicaciones en aquellos sitios donde Telefénica
no nos permita ubicar nuestros elementos de red. La Arqueta se situaran en la siguiente ubicacion, al
lado de las propias arquetas de telefénica para poder utilizar sus canalizaciones y para lo cual
solicitaremos el pertinente permiso de obra menor.

(Para el resto de arquetas, se utilizardn las propias de telefénica, puesto que compartimos
infraestucturas gracias al convenio MARCO)

Cada una de las ubicaciones pueden ser modificadas, dependiendo de las distintas necesidades del
despliegue para poder aprovechar asi la distribucién de la Fibra Optica.
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1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.104

PUNTOS DE SEGREGACION (CD y CTO).

Los puntos de segregacion de los diferentes tramos de red, transporte, alimentaciéon o
distribucidn iran preferentemente sobre medianeras, fachadas o arquetas y de forma general, se
replantearan instalaciones de bajo impacto visual.

PUNTO DE REGENERACION.

No procede la instalacién de puntos de regeneracion.

PUNTO DE EXTENSION.

Cada caja de distribucidon o de acceso de toda la red (CDs y CTOs) son considerados puntos de
extensién, tanto para crecimiento de la red, como para insercién de servicios no FTTH y no
considerados en la fase de disefio inicial.

PUNTO DE ILUMINACION DE RED.

Desde el punto de vista FTTH, el punto de iluminacién de red serd Unico y estara instalado en el
CPD.

Desde el punto de vista de la red de transporte, cada CT conectado, serda un punto de
iluminacion del trazado.

1.11 INFRAESTRUCTURA

1111

Infraestructura Existente

La red de alimentacién serd instalada sobre fachada, salvo casos puntuales en los que se
requiera la ocupacién de canalizaciéon, sea el caso del despliegue de la red por fachada a la
acometida de las cajas de distribucion (CDs).

El trazado de la red, pendiente de un replanteo definitivo previo a la fase de ejecucidon de la red,
queda reflejado en los planos.
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1.11.2 Puentes

No procede.

1.11.3 Obra Civil

Inicialmente, sélo se considera obra civil menor por la ejecucién de las arquetas o cdmara de
registro para la salida de los ramales de alimentacién desde el CPD.

1.11.4 Arquetas

Las dimensiones de las Arquetas se ajustaran en anchura a lo que permita la acera, llegando a un
maximo de 55x55 Centimetros, respetando siempre el bordillo y la fachada de la casa adjunta.

El largo de la arqueta sera de 55 centimetros al igual que su profundidad. (En el proyecto técnico
se adjunta detalle constructivo de la arqueta).

7 3 L
Detalle de Arqueta o Camara

Estas dimensiones interiores se consideraran caracteristicas de cada clase y se ajustaran a ellas
progresivamente los disefios de arquetas.

1.12 METODOLOGIA DE INSTALACION DE FIBRAOPTICA

1.12.1 Trabajos previos
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1.12.2

Se llevaran a cabo unas labores previas que aseguren la correcta realizacién del trabajo de
tendido de los cables de fibra.

Antes de retirar ningln cable 6ptico de las bobinas, serd necesario realizar una serie de
comprobaciones que aseguren la falta de defectos de fabricacién y/o transporte.

En uno de los extremos de la manguera de fibra dptica se conectard cada fibra a un OTDR
(reflectémetro dptico en el dominio tiempo) para registrar cada una de sus trazas.

Para cada longitud de onda deberd obtenerse:

Largo total de la fibra marcado en la bobina
Largo total de la fibra segin el OTDR
Atenuacion total

Atenuacion por Km.

Trazas de las fibras

Esta informacion deberd ser almacenada, indicando toda la informacién relativa al cable (tipo,
fabricante, n? identificacion de bobina, etc.), el personal y equipo con el que se han realizado las
mediciones y la fecha en la que se han realizado.

Serd responsabilidad de la empresa adjudicataria el disponer de los medios técnicos adecuados
para registrar las caracteristicas de la fibra antes mencionadas.

Una vez finalizadas las comprobaciones, y en caso de que las especificaciones de la fibra sean
conformes a lo indicado por el fabricante, se procedera al sellado del extremo del cable en el
que se han realizado las mediciones para evitar la entrada de suciedad o humedad en Ia fibra

Debido al peligro que conlleva el operar en la via publica, previamente deberadn adoptarse todas
las medidas de seguridad necesarias que garanticen la seguridad de los operarios y vehiculos.

Las arquetas deberan ser inspeccionadas antes de proceder al tendido del cable. En caso de que
las arquetas se encuentren inundadas debera procederse a su achique para vaciarlas. También
serd preciso comprobar que los conductos no se encuentran rotos ni obstruidos, en caso
contrario se debera proceder a su limpieza o reparacion si fuera necesario.

Instalacion y tendido de fibra dptica

El tendido de las bobinas deber3 realizarse de forma continua, sin cortes.

En la fase de replanteo se definira la posicion de las reservas de cable de fibra que quedaran en
arquetas. Estas reservas se calcularan siguiendo los siguientes criterios:

e Se ubicara una valona de 5 m de cable de FO en las arquetas, procurando en la medida
de lo posible que la ubicacién de estos puntos sea en bifurcaciones de ruta.
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e Se dejaran 5 metros de valona de cable de FO en la arqueta donde se prevea que pueda
realizarse un empalme en el futuro.

e En cada punto de segregacion de red, se dejara una cantidad de cable suficiente como
para realizar el empalme y dejar una reserva, aproximadamente 6 metros (cantidad de
cable suficiente para mover la caja CD o CTO al suelo).

e Enlas arquetas de cambio de direccién debera dejarse una coca de 3 metros.

1.12.3 Cruces Aéreos

Los cruces aéreos se realizaran siempre a una altura minima libre sobre el suelo de 5 metros.

El cable se fijard al cable fiador cosido mediante maquina de cosido de cables. También se podra
realizar la fijacion al cable fiador mediante abrazaderas de pldstico con una superacién de 50 cm. Si se
utiliza este ultimo método, se recomienda encintar previamente el cable al cable fiador con cinta
aislante para evitar la posible abrasiéon de la cubierta del cable provocada por la presién de la
abrazadera plastica.

Debera observarse el mayor cuidado al realizar las curvas necesarias con el cable, al pasar de fachada
al cruce, respetando el radio minimo de curvatura.

En la pared de la fachada se realizard la reposicidn y pintado debido a los desperfectos ocasionados en
la misma durante la instalacién.

1.12.4 Tendido aéreo

Para realizar los tendidos de cable de fibra éptica por trazado aéreo, hay que tener en cuenta las
siguientes precauciones:

e En general, la bobina se sitia junto al poste desde el que se va a iniciar el tendido,
suspendida de una grda, sobre remolque o sobre gatos, de manera que pueda girar
libremente y el cable salga siempre por la parte superior. Se procura que esté nivelada
con la seccion de postes donde se pretende tender el cable.

o Se realiza la instalacién aérea entre postes, atando el cable de fibra dptica a un fiador
existente de acero. El cable de fibra éptica se coloca junto al fiador mediante camiones
y traileres de bobinas de cable. Para asegurar el cable al fiador se utiliza una guia y un
fijador de cables. Mientras un camién sigue al fijador con objeto de asegurar que esta
actuando correctamente y que el cable se estd ajustando adecuadamente a las
posiciones de la linea.

e En el extremo preparado del cable se pone un nudo giratorio y se ata una cuerda de
cafiamo.

¢ El modo de realizar la traccién sobre el cable para llevar a cabo el tendido, diferencia
dos formas de tendido aéreo. Que son tendido manual o tendido mediante cabestrante.

e Finalizado el tendido, se realiza el cosido del cable al fiador. Se amarra al fiador
mediante cosido con hilo de acero de 2 mm. Este cosido se realiza con la maquina
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ligadora que va cosiendo el cable segin va avanzando a lo largo del cable de
suspension.

e En cada poste, el cable formara una vuelta de expansion para permitir la dilatacion del
fiador. Debido a las propiedades de la fibra 6ptica, el cable se dilata o contrae muy poco
cuando varia la temperatura. Por tanto, para reducir la tensién de un cable de fibra
optica que se haya unido a un fiador de acero, se afiadird una pequefa vuelta de 24
expansion.

e Debe tenerse en cuenta el radio de curvatura del cable, de modo que la longitud de la
vuelta del lazo D debe ser dos veces mayor que su profundidad R y la longitud D
también debe ser dos veces mayor que el radio de curvatura minimo del cable.

e Alrededor de la vuelta de expansién del cable y con objeto de identificarla, se coloca
una cubierta brillante.

Poste
Soporte del fiador
4{:'z'ador D -
\ .'__:_I—
‘R

Abrazadera del cable

Cable de fibra optica

Fijacion del cable

Tendido con traccion manual

Debido al poco peso de los cables de fibra dptica y cuando las condiciones del trazado de la linea
lo aconsejen puede utilizarse este método que se describe a continuacion:

e En el primer poste se hace pasar la cuerda de cafiamo por la polea guia y los ganchos
deslizantes. Se ata el extremo libre de la cuerda que une los ganchos a la cabeza de tiro
del cable, a objeto de que al ir progresando el cable los ganchos se vayan extendiendo.
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e Siguiendo la linea de postes, y en el sentido de alejarse de la bobina, se hace la traccién
sobre la cuerda de cafiamo por los operarios necesarios, a la velocidad normal del paso

de un hombre, hasta que el cable llegue al poste siguiente donde se detiene para pasar
de nuevo la cuerda por la polea y ganchos y repetir la operacion anterior.

Tendido con cabestrante

En este método se utiliza un cabestrante que permite controlar la velocidad de tendido vy la
fuerza de traccidn, con parada automatica cuando se supere un valor prefijado. Las operaciones
a realizar son las siguientes:

e Sesitla el cabestrante en el extremo de la linea y se extiende manualmente el cable de
tiro haciéndolo pasar por los ganchos deslizantes y las poleas guia de cada poste hasta
llegar a la bobina.

o El cabestrante se ajusta para la tensién maxima del cable y una velocidad determinada.

e Se inicia la traccién lentamente hasta que el cable llegue a los ganchos deslizantes,
donde se detiene el tiro para atar la cuerda que une los ganchos al extremo del cable.

e Se reanuda la traccion hasta alcanzar progresivamente la velocidad correspondiente y
se detiene en el poste siguiente para soltar la cuerda de los ganchos, vigilar el paso del
cable por la polea y atar la cuerda del siguiente grupo de ganchos.

1.12.5 Tendido por fachada

A continuacién, se enumeran algunas de las precauciones que hay que considerar al realizar los
tendidos de cable por fachada:

e El tendido se debe mantener a una altura constante, sin cambios de nivel, siendo la
altura minima de 2,5m sobre el suelo, yendo el cable en todo momento paralelo al
suelo o perpendicular.

e Con objeto de minimizar el impacto estético, se utiliza un grapeado continuo, con
instalacién de grapas cada 40 centimetros para asegurar la paralelidad respecto al
acerado.

e El tendido se realiza de forma que se emplee la menor cantidad de materiales, con el
menor nimero de dngulos e intentando salvar todos los obstaculos posibles.

e Se tiene especial cuidado con el radio de curvatura del cable y las aristas propias de la
fachada, de modo que no se realicen curvaturas con radios menores a las indicadas en
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las instrucciones técnicas del cable a instalar, debiendo disponer para la instalacién de
cable de una plantilla de radio de curvatura minimo, para evitar dafarlo.
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Criterios de curvatura para tendido en fachada (R = radio de curvatura del cable)

El procedimiento para la instalacién del cable en fachada sigue los siguientes pasos:

e Se comienza con el trazado de la marca en fachada del recorrido a seguir en planos.

o Realizada la tarea de marcado del recorrido del cable, un equipo de operarios realiza la
tarea del taqueado, consistente en la realizacion de los taladros en la fachada, para una
vez realizada, proceder a la introduccidn en los mismos de los tacos de fijacion, y en su
caso, de la insercion de las abrazaderas de plastico que sirven para la fijacién del cable.

e Una vez concluida la operacién de taqueado, se coloca la bobina de cable en posicién y
se comienza a la instalacidn del cable. Una vez tendido el cable en fachada se procede a
su fijacion definitiva, ajustando los sistemas de fijacién simultdneamente a la perfecta
alineacidn del cable sobre la fachada, para evitar una instalacién con panzas.

e En caso de haber producido algiin desperfecto sobre la fachada durante la instalacidn,
se deben realizar la reposicion y pintado necesarios.

1.12.6 Trabajos posteriores al tendido de cable

Tras la realizacion del tendido de cable de fibra dptica pueden ser necesarias algunas de las
siguientes acciones. La realizacidon o no de algunas de estas tareas viene definida por el tipo de
tendido realizado:
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Cortado o segregacion del cable.

La conexién del cable instalado puede realizarse por medio de un cortado o de una segregacion
del punto de conexién definido. De este modo, mientras un corte supone una conexion de todos
los tubos de ambos cables, una segregacion supone el empleo de un determinado nimero de
fibras, dejando el resto en paso.

27

Empalme de fibras.

El empalme de las fibras es la accién de unidn de los puntos a conectar.

Remate de arquetas y del cable.

Estos trabajos agrupan las tareas de aseguramiento del cable instalado a las paredes de las
arquetas en aquellos casos en los que sea necesario, disponiendo correctamente las cocas en
aquel lugar donde se haya acordado su ubicacion teniendo en cuenta que las reservas se dejaran
en forma de "ocho" o circular quedando sujeta en cuatro (4) puntos y por encima de al menos
300mm del nivel de drenaje si se ubica en una arqueta. Del mismo modo se ha de llevar a cabo
el sellado de los conductos por los que se ha tendido el cable.

Conectorizado en paneles repartidores.

Cuando la instalacidon del cable tiene como algln extremo un armario repartidor, se ha de llevar
a cabo la conexidon del cable en las bandejas destinadas a tal efecto debiendo dejar
adecuadamente identificadas las conexiones realizadas.

Etiquetado del cable.

Finalizados los trabajos, se etiquetara el cable instalado segln lo especificado en cada caso por
el cliente.

Limpieza y recogida de materiales sobrantes.

Limpieza y recogida de los materiales sobrantes y escombros producidos por los trabajadores
incluyendo la limpieza de arquetas en caso de ser necesario.
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Devolucion de la bobina.

Una vez finalizado la instalacion, se ha de llevar a cabo la recogida de los trozos de fibras
sobrantes. En aquellos casos en los que se disponga de un retal, aquellos trozos de fibra de
longitud superior a 300 metros, no se desecha, sino que se procede a su rebobinado y correcta
identificacién para su posterior transporte y almacenamiento.

28

Del mismo modo, el DIGV podrd determinar si las bobinas cuyo cable se ha agotado son
devueltas o si deben ser eliminadas.

Empalme de fibras

El sistema de empalme de fibras permite la unidn de dos cables o tramos de cable de F.O., con el
minimo efecto de atenuacidn producida por la unién. Los empalmes se realizardn en los puntos
indicados, utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud mads se aproxime a la longitud del
tramo a tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante.

Los empalmes de fibra pueden realizarse mediante varios métodos, pero va a mostrarse el
método de fusién por arco eléctrico, que consiste en el calentamiento local de los extremos de
la fibra prealineados hasta que se derriten y funden uno con otro.

L ) e
y 4 4 y
1. APROXIMACION 2. SEPARACION 3. PRE-FUSION
A 4 A 4

4. FUSION 5. ESTIRADO

Fusion de fibras dpticas

De modo previo a la realizacidon de las fusiones hay que disponer de las fibras a empalmar. Se
diferencia si se empalman todas las fibras o si se realiza una segregacion. Si se empalman todas
las fibras:

e Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud adecuada en funcién de
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la situacién del empalme 6ptico, reservando al menos 10m en cada extremo de los
cables.

Posteriormente, se pela la cubierta de la manguera en una longitud de 3m y se realiza
una trenza con las fibras de aramida que posteriormente se sujeta en la caja de
empalme en el lugar apropiado para ello.

Los tubos holgados se pelan a una longitud de 1,5m de modo que quede 1,5m de fibras
desnudas a cada lado del empalme. Este excedente se almacena en las casetes de
empalme.

Si se realiza una segregacion:

Hacer dos marcas separadas 0,8 m en la zona central del cable a sangrar.

Hacer sendos cortes circulares en las marcas anteriores.

Eliminar la cubierta exterior haciendo uso de la herramienta de sangrado.

Cortar el Kevlar, el hilo de rasgado y la cubierta en la parte central.

Realizar las mismas operaciones con la cubierta interior.

Con los tubos ya al descubierto, localizar el punto de cambio del sentido de paso y
medir desde aqui 0,6 m para cada lado, marcando ambos puntos.

Eliminar las dos cubiertas hasta las marcas realizadas, teniendo cuidado de dejar la
cubierta interior 60 mm mads larga que la exterior.

Formar sendas lengilietas, en cada extremo del corte, de 6 x 10 mm con la pantalla.
Cortar las fibras de aramida a 250 mm de los extremos y formar sendas trenzas
encintando el extremo.

Eliminar elementos resistentes, ligaduras y envolturas al borde de la cubierta.

Obturar la zona entre cubiertas mediante cinta autovulcanizable, dando dos vueltas
sobre cubierta interior y otras dos sobre la exterior (sin cortar la cinta), protegiendo el
conjunto con una cinta adhesiva.

Sujetar el cable en la caja de empalme.

Preparados los cables, la ejecucidon de las fusiones conlleva los siguientes pasos:

Los extremos de las fibras a empalmar se han de cortar perpendicularmente, de modo
que el corte cumpla con el siguiente criterio.
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Corte de la fibra dptica

El empalme de las fibras se realiza mediante maquina automatica de fusién por arco
eléctrico, debiendo quedar numerado cada empalme. Cada empalme monofibra va
protegido con un manguito termorretractil que contiene un elemento resistente de
acero, el cual se aloja en el lugar apropiado dentro de la caja de empalme. La fibra
sobrante queda almacenada en la bandeja realizando los bucles necesarios.

Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes bandejas del empalme
optico numerando los tubos con material adecuado, segin cédigo de colores
correspondiente. Los tubos se cortan a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja
colocando las fibras (ya con proteccién primaria uUnicamente) en la zona de
almacenamiento de la bandeja. El procedimiento se repite con el total de las bandejas.
Terminado el empalme de todas las fibras en todas las bandejas, se cierra la caja de
empalmes, seglin indicaciones del fabricante, y se sujeta correctamente segin proceda.
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1.12.7

1.12.8

Instalacién en arquetas o cdmaras

El cable se anclara a las paredes de la arqueta, al menos 30 cm por encima de la base del drenaje,
grapado a la pared o sobre algun tipo de herraje. El tipo de anclajes a utilizar dependerd del tipo
de arqueta o camara, de las condiciones ambientales (posibilidad de filtracién de aguas tratadas
guimicamente, corrosivas, humedad, gases, incursiones de animales, etc.) y del tipo de cable
(diametro, peso, etc.). El herraje utilizado no debe causar dafio al cable ni por compresidn ni por
filo cortante a la cubierta exterior.

Si la distancia que el cable recorre sobre la pared de la arqueta es mayor de 40cm, se dispondran
dos grapas para su fijacién. En aquellas arquetas o cdmaras en las que se haya determinado
dejar u n a reserva de cable, ésta se situara en la pared prevista para ello, en forma de rollo, con
cuatro grapas diametralmente opuestas para su fijacién. El cable ha de ser identificado en cada
una de las arquetas o cdmaras. Por otra parte, una vez terminadas las operaciones de tendido, si
no se realiza a continuacién el proceso de empalme del cable, es necesario proteger las puntas
del mismo en ambos extremos.

Identificacion del cableado

Todos los cables de fibra dptica deberan quedar identificados. El etiquetado se realizard siempre
en el mismo momento de la instalacién del cable. Se debera etiquetar el cable en un punto
visible dentro de la arqueta. Para ello irdn etiquetadas con una tarjeta correctamente
plastificada y longitudinal al cable sujeta con dos bridas de plastico. La informacidn a recoger se
definird como parte del proyecto, pero a priori, serd de la siguiente forma:

e Nombre del propietario

e Tipo y nimero de fibras en el cable

e Fabricante y modelo de manguera de fibra éptica.

o Identificacién del tramo: Identificacidn de las arquetas o centros origen y destino.

Las dimensiones minimas de la etiqueta serdn de 5x15 cm aproximadamente y se deberd prestar
especial atencién a la sujecidn de las mismas, de forma que no se desprendan del cable

1.13 CONTROL DE CALIDAD

Una vez concluida la instalacidon se realizara un ensayo de aceptacién final en toda la longitud de la
instalacidn y para cada fibra dptica.
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Las mediciones se realizaradn en el 100% de las secciones y empalmes afectados por el tendido. Al final
de las mismas, seran entregadas en papel y en formato digital.

Haciendo uso de un OTDR y un medidor de potencia éptica se realizara una verificacion para cada fibra,
en la 22 y 32 ventana de trabajo.

El método tedrico utilizado se basa en el cumplimiento de la siguiente ecuacion:

e A<aL+n(E)a(E) + n(C)a(D)

Donde:
A: Atenuacidn total en el tramo

a: Atenuacién nominal de la fibra a la longitud de onda especificada (0.36dB/km en 22
ventana y 0.25dB/km en 32 ventana)

L: Longitud 6ptica total del tramo)

n(E ): Numero total de empalmes

a(E) : Valor medio de atenuacidn por empalme (aprox. 0.15dB)
n(C) : Numero de conectores.

a(D): Atenuacidon media maxima por conector (aprox.0.3dB)

Las mediciones realizadas deberan cumplir con el célculo tedrico que se lleve a cabo tras el replanteo de
direccion de obra, situacion en la que se conocerd la longitud exacta de cada enlace.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES

2.1 CONDICIONES PARTICULARES

2.1.1 Caracteristicas del cable

El cable de fibra a utilizar en la instalacién estard constituido por fibras de silice dopado tipo
monomodo, conformes a la recomendacion ITUhT G.652D.

En cada tramo de red, se diferenciaran en numero de fibras dpticas, asi como en su composicion
fisica y mecanica, la cual dependeran segun el uso que se vaya a hacer del cable (despliegue por
fachada o canalizacién, despliegue aéreo...)

2.1.1.1
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Cable de Alimentacion. (16 FO DP)

- Cable Monotubo Dieléctrico (Hasta 24 FO)
oi Descripcion cable Condiciones Instalacion Aérea (1)
01, Fioras Opticas
021 02. Tubo Central con Gel
oL 03. Elementos de Traccion
04, Héo de Rasgado 100 | 0 110
0l 05, Cubierta Exterior 0 [ 10 %0
051 0 s o i |
Aplicaciones 9 13 50
Extorior 60 | 10 70
Instalacion aérea
Condiciones Instalacién Aérea NESC (1)
Proteccion roedores
5 Protegido de o8 roedores
e Opciones [nr_sc Light | 100
j Codigo Colores Especial (TIA 598) [NESC Medium | -
t i cfminterorsio I ..
g Ventajas
< Compacto / Ligero / Flexible / Robusto / Resistente / Estanco / Excelente
2 resistencia mecanica / Totalmente dieléctrico / Didmetro reducido / Bajo coeficiente
] de friccidon / kioreo para “air blowing”™ (soplado) / Protegido de los roedores /
S Instalacidn aérea.
f
=0 UED®®
i ee— R it N =TS
i
:
H
i |Fibras 2141618112 16/24
¢ [@7Tubo Central (mm) 3597 42"
i [Erementos traccion Hilaturas de Fibra de Vidrio WB (Bloqueantes Agua)
: Cublerta exterior Poketileno Negro
Peso (Kg/Km) 67 | 77
@ Exterior (mm) 85 l 9%
Traccion Perm / Inst (N) 3000 / 4000
Aplastamiento (N/10cm) 1500
Rango Temperaturas ~40 a +70°C (Operackn y Almacenamiento) / -5 a +50°C (Instalacion)
Radio Curvatura Min, 20 x @ Exterior
Longitud Maxima (m) 4000 2000
Normas Referencia

Ensiyos Mocknicos y Téemicos segin EN 187000 IEC 60794-1:2

e La codificacion de colores del cable sera seguin TIA 598.
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2.1.1.2 Cable de Alimentacion. (12 FO DP)

No procede.

2.1.2 Caracteristicas de otros componentes pasivos
2.1.2.1 Cajas de distribucion

Tipo I
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General
Sealing: 80 mbar continuous and 500 mbar flash test; IP68
Impact test: 20 joule; IK10
Pull force: 100 DecaNewton
Dimensions (overall in mm)
Closure body With wall support
Length 382 382
Width 204 310
Depth 92 97
Entry configurations EOC CDP
Midspan entry no yes
Storage yes yes
(tube/microcable)
Capacity
Capacity depends directly of the volume stored unused fibres/tubes.
EOC COP
# Tray Fusion (10mm )
Micro structure 12 72
Loose Tubes 8 48
Tipos Il y llI:

CClSes
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With Pole/wall support

382

230

122

EDP FDP

yes yes

yes yes

EDP FDP

Fusion (5mm) Fibriok™ 2540G (5mm 6 /10mm 12)
144 72

96 48

EOC Swat ot (End Of Cabley
Four singlo entries, ECAM S5-18

COP (Cabie Dstrbution Pont)

T possible configurations

One doutie port ECAM D5-20 and two single part ECAM S5-18
Or two single ECAM S5-18 and two single port ECAM $4-12

EDP (End Distribution Poin)

M D5-20 and four srghe port ECAM §4-12
Or six sngle ports ECAM 54-12

FOP (Fbre Distritution Poirt)

Two possible configurations

One double port ECAM D5-20 and s single ECAM 54-8
Or two gl parts ECAM S4-12 and six single ECAM 54-8

$18 single cable saal for dameters between 518 mm

§12 sngle cable seal for dhamaters between 412 mm

$08 single cable sedf for dameters betwoen 4-8 mm
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General
Sealing: 80 mbar continuous and 500 mbar flash test; IP68
Impact test: 20 joule; IK10
Pull force: 100 DecaNewton
Dimensions (overall in mm) Depth Depth Depth
Length Width Closure body With wall support With pole/wall support
Size 2 520 341 149 154 178
Size 3 661 3 149 154 178
Entry configurations CDP EDP FOP
Midspan entry (uncut) yes yes yes
Storage S es es
(tube?microcable) e 1 !
Capacity
Capacity of the organizers of the BPEO range
Closure size Capacity of the organizer Fusion splices Fusion splices Fibriok™ 2540G splices
(no. of splice trays) K7-2slot-12fusion K7-1slot-12fusion K7-1slot-6 or 2slot 12 Fibriok™
BPEO size 1 12 72 144 72
BPEO size 2 28 168 336 168
BPEO size 3 48 288 576 288

2.1.2.2 Paneles de Conexién y Empalme

Los paneles de conexion y empalme deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

Depth
Sewage

149
149

¢ Tamafo de 19”. Dispondran de un tamafio estandar de 19” para

montaje en bastidor de armario de interconexion.

COP (Cable Distribution Point) Two possitie corfigurations
One doutie port FCAM D5-27 and 6 singée perts FCAM S5-18.
Or 8 singie ports ECAM S5-18

I EDP (End Distribution Point) Two posstie configrations
One doutie port ECAM D5-27, 2ports ECAM S5-18 and 10 parts
ECAM S4-12, or 4 ports ECAM S5-18 and 10 ports for ECAM S4-12

BOP (Branch Distribution Point) Two possiie configuritions
One doutde port ECAM D5-20 and 16 single ports ECAM 5412,
o 18 single ports ECAM $4-12
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* Sistema de entrada y fijacion. Estaran dotados de una entrada
posterior de cable con fijacién al chasis para descarga de tensién
mecanica.

* Bandeja de empalme. Estaran alojados los pigtails y una caja con
proteccion antipolvo para alojar los empalmes con el cable. Tendran
capacidad para albergar cocas de fibra de mas de un metro de longitud
con radio no inferior a 35mm.

¢ Panel frontal de distribucién. Panel intercambiable con conectores en
el frontal para su conectorizacién. Dispondra ademas de espacio para su
identificacion y marcado.

Caracteristicas

= 48 SC Simplex or LC Duplex connections (flangeless adaptors
only)

= Angled adaptors for reduced bend losses

= Fully integrated fibre management

= 1U overall with % U individual trays

= High flow ventilation

= Side cable entry

= 30mm bend radius maintained throughout

« Single layer interleaved splicing area

= Individually labelled ports

= Accepts both loose tube and distribution cable

= RoHS, REACH and SvHC

= Available in standard colours and standard packaging

=« Fits standard 19" or ETSI rack with adjustable positioning

= Adjustable position with respect to frame

= Individual cable tie and strength member tie points in each tray

» Individual PG13.5 gland entry point for each tray

= Cable entry from both sides dependant upon direction of pivot

Aplicaciones

« Telecom outside plant and ODF

=« Telecom CPE

= Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN and WAN
= Data communication ODF and distribution

= Indoor and outdoor applications
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Especificacion
DESCRIPTION

Height

Width

Depth

Net weight

IP rating

Suitable for adaptor
type(flangeless adaptors only)
Number of adaptor positions
Mounting Adjustment range
Material

Material thickness

Material coating

Colour

Operating temperature
Compliant to

Designed in accordance with

Aguefh o} abbjicapouz
¥ [0 9CCoWWoqels 9
gouds oy aqinequsu;

U

479mm

282.5mm

3.0kg

N/A

SC Simplex, LC Duplex
(Pre-term only)

48

64mm

Cold-rolled steel
1.5mm

Powder coating
Grey RAL7035
-40°C to +60°C
RoHS, Reach/SVHC

TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801,
EN50173, IEC60304,
IEC61754,EN297-1
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2.1.2.3 Armarios de Interconexion

Serdn armarios de tipo modular para albergar las bandejas de empalme de las fibras, las
cajas de distribucidn, sistemas de alimentacién ininterrumpida, espacio para los equipos
Opticos de transmisidon y recepcion y el resto de elementos auxiliares tales como
ventiladores, tomas de corriente, organizadores, etc.

Los armarios deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

e Estructura metdalica resistente a la corrosion, oscilaciones de
temperaturay al envejecimiento

e Elevada resistencia mecanica

e Protecciéon minima IP55

¢ Dimensiones 2000 x 800 x 1000 mm (alto x ancho x profundidad.
e Posibilidad de ventilacién

e Acceso para manipulacién interior desde varios laterales.

e Sistema de entrada de cable

e C(Cierre de seguridad

e Bastidor para montaje de elementos de 19” desplazable en
profundidad

e Sistema de puesta a tierra

2.1.2.4 Conectores y latiguillos

Como estandar de la técnica de conexionado se determind la técnica SC/APC, es decir,
conector tipo SC angular de 82, pulido convexo, con contacto fisico (sin hueco de aire).

Para la conexién de las fibras dpticas del cable a los repartidores dpticos se utilizara un
cable monofibra unido a un conector tipo SC/APC denominandose el conjunto como
pigtail, latiguillo o rabillo.

Cada pigtail debera ser suministrado con un adaptador para conectores tipo SC para
aplicacion monomodo.

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)
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info@gestioniza.com
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El contratista adjudicatario se encargard del suministro de los pigtails de fibra éptica y de
los adaptadores. 39

Para asegurar una perfecta homogeneidad del sistema de cableado, se utilizaran pigtails
hechos con el mismo tipo de fibra al cual se conectaran.

Los pigtails de fibra dptica deberan estar formados por un conector del tipo SC/APC
unido a una longitud de cable de 4 m como minimo.

Los adaptadores y los conectores de los pigtails deberan cumplir con las siguientes
especificaciones:

Longitud de onda de operacion

Segunda ventana 1280h1340 nm y tercera ventana 1520h1580 nm.

Perdida de insercion

Valor medio inferior a 0,2 dB, valor maximo 0,5 dB.

Perdida de retorno

> 60 dB.

Ciclo térmico

Variacion inferior a 0,2 dB en la pérdida de insercion.

Durabilidad

Mayor a 1000 conexiones y desconexiones con variacién maxima de 0,2 dB.

Resistencia del mecanismo de acople

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
926 032 034 Q
info@gestioniza.com
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Resiste una fuerza de 80 N para cable de 3 mmy 5 N para 0,9mm.

Traccion del cable

Resiste una fuerza de 100 N para cable de 3 mmy 5 N para 0,9mm.

Torsion del cable

Resiste una fuerza de 15 N para cable de 3 mmy 2 N para 0,9 mm.

Vibracion sinusoidal

Frecuencia de 10h55 Hz y amplitud 0,75 mm. Variacion 0,2 dB.

Caida del conector

Altura de caida desde 1 mts durante 10 veces.

Carga lateral estdtica

Fuerza de tensién de 1 N para cable de 3 mmy 0,2 N sobre 0,9 mm.

Frio y calor seco

Temperatura de —25 °Cy +75°C durante 96 hs. Variacion maxima 0,2 dB.

Niebla salina

Solucion 5% de NaCl; pH 6,5h7,2°C. Variacién maxima 0,2 dB.

Polvo

Gestioniza Infraestructuras.

Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
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Tamafio de particulas inferior a 0,15 mm. Variacién maxima 0,2 dB.

Las dimensiones y construccion del pigtail cumpliran las siguientes especificaciones:

e Lafibra 6ptica monomodo con proteccién primaria debe ser
compatible con la fibra 6ptica del cable

e Eltipo de cable debera ser suministrado con los tipos de fibra que se
instalen

e Laproteccion primaria sera de acrilato con un didmetro de 0,50 mm:

e La proteccion secundaria sera de poliamida con un didmetro externo
de 0,9 mm;

¢ Los elementos de refuerzo estaran formados por ligaduras de
aramida.

e La cubierta externa serd de P.V.C bajo emisor de humos y libre de
halégenos y su color serd amarillo.

¢ Debera soportar radios de curvatura de, al menos, 40 mm sin que la
cubierta presente defectos o se rompa la fibra dptica que protege

e Debera de soportar una fuerza de aplastamiento de 300 N sin que la
cubierta presente defectos o se rompa la fibra 6ptica que protege

e Debera soportar esfuerzos de traccién maximos de 500 N durante la
instalacion y debe ser capaz de soportar esfuerzos permanentes de
traccién maximos de 30 N.

Los pigtails seran de procedencia Unica en cuanto a fabricante, compatibles entre siy
formaran parte de un lote Unico.
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2.1.3 Caracteristicas de los componentes activos

oLT
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In the face of increasing demands for high bandwideh and multi-play services, oparators have to make a balance
between economy and mass rollout. Mow 1o smoothly evolve from FTTC, FTT8 and FTTCab to FTTH s a
chalenge in front of tokcos nowadays. Operators are considering bullding @ PON network that is green, future-

proof and saves TCO.

ZXA10 C300, the workd's first future-proof and kargest capobility optical
access platform. s developod with mass optical access roll-out as woll

ZXA10 C300 Datasheet

d e

mind, # and high

mass FTTx foll-out sasie than ever bafore.

Key Features

make

Technical Specifications

= Unified platform for GPON, EPON and P2P

® Large capacity and high density: meet
operators’ requirements for mass optical access
roll-out

® Future-peoof: suppea NG-PON, ke 10G EPON,
10G GPON, WDM PON. and LR PON

= Abundant service support capabiity: IPTV. VoIP,
HSI, VPN, mobie backhaul, etc

® Diverse interfaces: besides P2MP, P2P and
TOM intorfaces can also bo provided for
business and rosidonsal application

& Enhanced mulicast function: meets mass IPTV
roll-out

® Highor socurity asturance: ONT suthentication,
user 10 idansification, port isolation, address.
binding, packet fitering. and broadcast packet
limitation.

= Service differertiation: Comprehensive QoS
machaniss for voice, video and high speed
Intornet secvices.

= Flaxibie natworking topologles: Various upink
Interface and sublending interface

= High relabaity. key parts redundancy, support
Type B 30d Type C protection for PON downlink
a0d LACP/ STRIRSTPMSTP for uplink

® System Architecture

+ Copacly
» Matrix capacty: 400800Gbps
Bandwicmh per subscriber ot
20140Geps.
+ Chassis Configuration (217
» Backplane capacity: 3.2T
» Total 23 siots.
» 16 zkots for universal ne cards
» 2 slots for switch & control cards.
> 2slots for power cards
= 2skots for uplink and cascading
interfaces.

» 1slot for environment monitoring card

+ Chassis Configuration (197)
+ Backplano capacity: 2.8T

» 14 kots for universal ine cards

+ 2 3iots for swiché control cards

+ 2 skts for power cards

+ 23kts for uplink and cascading
interfaces

+ 1 slot for environment monitoring card

ZTED
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E ZXA10 C300 Datasheet a

= Subscriber Card Density

+ GPON card: 48 ports por card
. EPON card: 48 ports per card
. P2Pcard 816 ports por card
- 10G EPON card: 2 ports per card
« Uplak intorface card
» #10GE uplink per card
» 4GE uplink por card
. 1"STM-40C12 or 2°STM-1/0C3 TOM
upiink per card
» 32" EVT1 uplink card ( balanced and
unbalanced)
« Enironmant montoring card
+ 2" Hz/B external clock interfaces.
+ 5° Envieonmant montoring intertaces

= PON Features

EPON complant with (EEE 802 3ah
GPON compliant with ITU G 884.x
10GEPON compliant weth IEEE 802.3v
Support up 10 1:128 optical spik ratio for
GPON, 1:64 optical spit ratio for EPON and
1:256 optical spit ratio for 10GEPON
Support OLS (Optical Laser Supervising )
Priysical reach: 20~60km

MHighly-officient DBA: NSR-DBA SR-DBA
1PPS+TOD IEEE 1588V2

Transceiver power. Class Be or class Co
Type 8 and type C optical link protection
FEC

AES128

scB

B L2113 Features
« 4KVLAN
LUNA VIAN
« 802.1ad, SVLAN, Selactve QinQ, VLAN
stacking
+ 32k MAC address table depth. expandable to
256K
Line-spoed forvarding
STPIRSTPMSTP compliant wih IEEE
802.16802 1w802 13
*  Link aggregetion IEEE 802 3ad
DHCP sorver, DHCP Relay (ostion 6082),
DHCP peoxy
+ L3routing
» Statsc routing
» RIPVIN2 OSPF 2SS, BGP
+ Mulicast routing: PIN-SM, PIM-OM
RMON Il
+ Muticost - IPTV
= 1K Multicast groups IGMP V11273,
IGMP Snooping and proxy (V1W2V3)
= MVLAN Muticast VLAN
~ Channel Access Control (CAC),
Proview (PRV) and Call Detail Rocord
(COR) foe IPTV
» Less than SOms channel zapping delay

« Bquoues per port

+ Queue & scheduling mechanism: SP,
DWRR, SP+DWRR

+ IPed DSCP Diffzory

+ Stoam classfication, rate kmiting,
shaping and prcrity seting

ZTEh3¢

« Traffic statistics.

« WRED and triple color
+ SLA'CRR, PR, EIR, MBS
 Securty

. L2-l4ACL

+ IEEE 802.1x subscriber authentication

+ IPand MAC source guard

+ Resistance against DOS attacks

= MACP anti-spocking (MAC binding,
1P binding, DHCP snooping)

+ Anti-iooding: broadcast packet
suppression, IGMP packet
suppression, DHCP packet
uppression

» MAC addross number kme based on
VLAN of GEM-port

» Portmirroring

+ User port ontfication such as
PPPOE+ and DHCP Option 82

= 0&M

SSMvIN, FTRTFTP, ACL
+ Managemant protocol and intertace; CLI,
Tolnot SNMP VIV2CAVS, Migt
Remote fimware download and upgrade
Envdronment monkoring, control and alarm

® Environment

* Oporating temperature; -5 °C ~ +45°C.
« Oparating humidity: 5% ~ 95%. non-
condensing

®m Power Supply

ZXA10 C300 Datasheet 3

+ Working vokago: -48 V (+20%) or 220V AC
(+20%, 50Hz)

® Dimensions

+ 449.2mem (H) * S38mm (W) * 270mm ()
(21 inch shelf)

+ 443.7mm (H) * 482 6mm (W) * 270mm (D)
(19 inch shelf)

+ 2200 men (M) x 500 mm (W) x 300 mm ((0)
(Rack)

u Weight
60k (Empey rack for 18inch and 21 inch)
+ 175kg (18 inch rack)
+ 183kg (21 Inch Rack)

® Power Consumption

+ GPON
1400W (21 inch rack)
+ 1250W (19 inch rack’)
+ EPON
+ TSOW (21 inch rack)
+ GBOW (19 inch rack’)

ZTEh®
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Powerful GPON
Gateway for Triple-
play Services

ZXHN F660

The FE50 is 3 high-end home gateway in ZTE FTTH sobton | o pr
GRON techviogy. e ocoess

expenience wih VoIP, Infemet and MD video services,
reghighee

= Supecior Wicelass 11N Transmissicn Performance
Adogting acvanced 11 techriques inckucing MINO and
channel booryd. the FEE0 crestes & superior wirskess
pertomance, Wih cata rates L 10 300Mbps.

'« Pinte Server nd HOD Supporton US8

The F560 can b connectsd wim USB HOD, Flash Disk or
peetars on the USB ports and act 4. 16 server, FTP server
ard prirt server. it can easily support fle back.p, fle shanng
8 retwork shared grirting

* Quality of Service {Q0S)
Tre CoS features of e FEG0 enable senice provicers 10

-mvmvwvw;mmtmw-owm

1o Users ard increase network effiency

withinthe L efficert and
HO video.

Smoothly.
= Compreheasive VolP Services
The FG00 offers VolP{Voice aver IF) service via two FXS ports.

* Robust

The F660 woks wih TROGO standend WM
specifications, allowing remote management & dagnoss,
reducing the manpower needed for on-ste mantenance, and
ncreasing CSYCustomer Satsfacton index)

OOF pubiic, opened It To prowde hoh teliatuty ind no dfferert service
SOHO appacation mnmcmmmmwomm
# 1PvG capabiity cont bochup bate:
WIRh suppon for IPVEAPVE Dual Stack (DS-12e), the FBS0 heips mw.voumw nmnn’awbimm
comrators pos pownr
SMooth evalubion.

# GPON and XG-PON1 Coaxlstence
T B i Mot o) Ay | The ostical mocues ratated in ZTE Il sec GPON ONTa
TLNA Digtal Mede Piyer (ONP) Eobor | || e JIWRGric Vb VISFIIMRengin Slock Eaert Nalae:

ol the musc
and photes on the starage concected 1 the USS ports on F560

znw* ZTE CORPORATION

Technical Specificatons
‘GPON Compliance
TU-T G 984 x GFON standards

WPAMPAZ (W1.Fi Protectad Access) |  Router

oot X D )

LT ) S R o Dok St # Core
T i w7 e ¢ oo o SeEIn ST
i o 0.

Bringgl:ﬁg you Closer

Securty < IPV6 / P Dt Siack
wummmn e Setup) “NAT/ SNTP Hardware Specificavons
MG - WAN: One SCARC port for GPON
Max 4 Brosdeastihce SSOs St routing. and dyramic reulng in * LAN: Fout RJ-45 ports for Gigabit
Max 128 users ore SSID RIPVINZ Ethermet interaces
VolP PRPGE Criert/Pass Thicugh “FXS Two RA-11 ports for Vol
SIPY H 248 NGCP +LIS8 Two USB 20 host ixerfaces
 DTMF Daling DTVE Dighs 1GME 11 V213 WL 02 110/N(2X2)
- 5.REN, talarnced ting, S5Y RUS *IGMP rotenconing L BATTERY. Ore Ri-s(everse) pon
«Codea G 711 (s-taw and A-tew), irewall'Secu rUPS montor
G726,G6729,G7231 i rhy *Bution
o NI port - WUAN ONOFF
VADICNG vuva aoaxc UNIS802 $por ,mm
gs‘:‘""“""’wm:m oosma«m ~ Power ONDEF
'm"m"‘“’““ « MAC adress ftering | - LED Statum ndicators - Power, PON,
& Unicast, Muticast) LOS, ALARM, LANY, LAND, LAKD,
mequurom #itack proteckon , POTS1, POTS2, WLAN, WPS,
M DS | T | e
cs
Aot oaciages it ‘ - Powet It 12VDG1.5 A
.  Power consumption: Less than 11W
QoS |

w uss

- Rate limtation
- Classtyng upstream taffic into
VLANS with various Etherret prioes

Netweight 380g
- Size: 160 W) x 150 (D) x 35(H) mm
!nmmmumm

DSCP vale & C3° F~113" s)
 Ingress rate lmt/ Egress shaping ‘ + Humicity. 5% ~ 65% (non-
SPAVRRISPARR condensing)
Management Certification

+ TR-069 remote maragerment ‘ CE cetfication

Logs and statstics - NEF certficaton

ZTEW ZTE CORPORATION

£18 P tag S mend Ve D S P Cre

o +ahe 158 677 0030 Par. 1% T THVE
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Dell PowerEdge R220

The one-socket 1U Dell PowerEdge R220 rack server delivers performance. data
storage and protection, and intultive systems management in & short-depth form factor
optimized for constrained spaces

Tres FowesEdge L . - lichy
for o s
10 AdMINSEABon

Ao Class systems

with five
attach move

Feature e 3ge R220 technical spectx ston
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Switch

NETGEAR’

ProSAFE® Next-Gen Edge Managed Switches

Technical Spacifeations

2.1.3.1 Equipo de rectificacion / acumulacion /inversion

Rectificador.

System Specifications, NetSure 211

System Voltage, Nominal 120 VAC, 208 VAC, 240 VAC

Output Capacity 19" TRUUpto40 A 19°2RUupto 80 A
23" 1RUupto60A 23"2RUupto 120A
Dimensions Relay rack (can be mounted in enclosures) Mounting Depth: Integrated distribution system 12"
Mounting width: 19" or 23° width 1 RU Height 1.75"
2 RU Height 3.5
Access Integrated system - Front for installation, operation and maintenance
Control SCU+ controller, ACU+ controller (2 RU systems only), NCU controller
Temperature Range, -40 °Cto +75 °C (-40 °F to +167 °F) see rectifier specification for any derating
Operating
Gestioniza It gorage -40 °C to +75 °C (-40 °F to +167 °F)
Calle Rio Cig Humidity 0to 95%, non-condensing
45860 Villac  ventilation Fan-cooled front to rear
926 032034 gvyre Conforms to FCC rules Part 15, Subpart B, Class B and EN55022 Class B, radiated and conducted
info@gestio  safety Compliance UL 60950 Recognized (US & Canada)

www.gestio NEBS Level 3 Compliance
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Inversor.

Baterias Duration

Bateria

40 Ah/100 ANJ165 Ah

&
EMERSON.
Technical Specifications
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- N e = -
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e | e EMERSON.
Netwock Power
Baterias
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Baterias Duration

2.1.4 Pruebas sobre el cable de fibra éptica

2.1.4.1 Pruebas dpticas de transmisién Atenuacion

El objeto de este ensayo es determinar el coeficiente de atenuacion en las longitudes de
onda de trabajo.

El método de ensayo seguira lo establecido por la Recomendacién ITUhT G.650 y el
resultado de la medida del coeficiente de atenuacién habran de estar dentro del rango
establecido por la recomendacion para fibra éptica monomodo.

La recomendacion ITUhT G.650 contempla tres técnicas de medida del coeficiente de
atenuacion:

e Técnica de fibra cortada.

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
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e Técnica de pérdida de insercion.

e Técnica de retroesparcimiento (OTDR).

La técnica escogida para el ensayo sera la de retroesparcimiento basada en la dispersién
de Rayleigh de la luz inyectada en un extremo de la fibra.

Se habra de especificar el indice de refraccion y el tamafio de los polos empleados en la
medida.

Si se hacen varias posibilidades se tendra que dejar constancia del hecho, de la misma
manera que se hace de la aparicidén de puntos singulares y de las causas de estos puntos
singulares.

La ventaja que presenta esta técnica respecto a las restantes es:

¢ No es necesario acceder a un extremo de la fibra 6ptica.
e Esuna técnica no destructiva.

e Posibilidad de andlisis de la linealidad del coeficiente de atenuacion
de toda la fibra 6ptica.

e Comprobacién y localizacién de posibles defectos fisicos.
e Determinacidén de la longitud de la muestra(L).

¢ Esindependiente de fluctuaciones de potencia de la fuente laser, en
el detector y en el dispositivo de acoplamiento éptico del equipo OTDR.

¢ Obtencién de multiple informacién en un solo ensayo.

El coeficiente de atenuacion en las longitudes de onda indicadas cumplira con lo
expuesto en las tablas de la norma G.652.

Curvatura

El objeto de este ensayo es establecer la variacién de la atenuacidn cuando la fibra
Optica es dispuesta en bucles de radio determinado.

El ensayo seguird la norma UNE 20h702h92 o equivalente. Este ensayo se realiza
enrollando la fibra dptica alrededor de un mandril de 60 mm de diametro de forma que
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la fibra no oprima el mandril. El nimero de vueltas serd de 100. Se calcula la atenuacién
inducida en la fibra 6ptica durante el ensayo.

El incremento de la atenuacién tendra que ser inferior a 0,1 dB en A = 1.550 nm.

50

Dispersién cromdtica

La dispersion cromatica es un hecho provocado por las diferentes velocidades de
propagacion de las diversas longitudes de onda que conforman los puntos de luz. Su
efecto es que provoca una limitacidon en el ancho de banda que se puede transmitir por
la fibra.

El método de ensayo seguira lo establecido por la Recomendacién ITUhT G.650, que
contempla tres técnicas de medida de dispersién cromatica, siendo valida cualquiera de
ellas:

e Técnica de desplazamiento de fase.

e Técnica interferométrica.

e Técnica de retardo de pulsos.
Dimensiones

El objeto de este ensayo es comprobar que las dimensiones de los distintos elementos
del cable cumplen las presentes especificaciones del cable de fibra dptica.

Se medirdn los siguientes parametros que apliquen para dos muestras diferentes de
cable:

e Didmetro interior y exterior de los tubos

e Diametro del elemento central de soporte

e Espesor de la cubierta interna de polietileno
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e Espesor de los elementos de fibra de vidrio
e Espesor de la cubierta exterior de polietileno

e Diametro exterior de la cubierta

En el caso de diametros y espesores, se realizardn 8 medidas de los parametros
especificados anteriormente por las dos muestras de cable extraidas. Estas medidas
estaran desplazadas entre si 452. Se realizard la media aritmética de cada uno de los
pardametros indicados con el fin de conseguir un valor para criterio de aceptacion. La
desviacidn tipica dard una idea de la uniformidad de los pardmetros medidos.

La bobina de cable serd aceptada si la media aritmética de las medidas de cada uno de
los pardmetros que se presenta no son inferiores al 85 % del valor especificado por cada
cable de fibra 6ptica.

2.1.4.2 Pruebas mecdnicas

Traccion

Esta prueba permitird examinar el comportamiento de la atenuacion de cada una de las
fibras que conforman el cable éptico, en funcién de la traccion a la que estard sometido
el cable durante la instalacion.

La prueba se realizara de acuerdo con el método de ensayo IEC 794h1hE1, con una
longitud de cable de prueba comprendida entre 50 y 100 m., extraida de la bobina y sin
cortar.

La variacion de atenuacion en cada una de las fibras no debe ser superior a 0,1 dB/Km
en 1310 nm.

Torsion

Esta prueba permitira determinar el comportamiento del cable a los efectos de torsidn.
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Esta prueba sera no destructiva y se realizard de acuerdo al método de ensayo IEC
794h1h E7, con una longitud de cable de prueba de 2 m. extraida de la bobina y sin
cortar. El nimero de ciclos a realizar sera de 10.

Una vez completados los ciclos, se medira la atenuacion de todas las fibras no debiendo
producirse incrementos superiores a 0,1 dB/Km.

Asimismo, se comprobara que la cubierta del cable no ha sufrido deformaciones, fisuras,
etc.

Curvatura

Esta prueba permitira determinar el comportamiento del cable a las curvaturas.

Este ensayo serd no destructivo y se realizara de acuerdo al método de ensayo IECh794h
1hE11hProc.1, con las siguientes caracteristicas:

e Radio del mandril: 10 veces el diametro del cable

e Numero de vueltas del cable sobre el mandril: 10

e Numero de ciclos a realizar: 10

En el primer ciclo y cuando el cable esté bobinado en el mandril, se medira la atenuacién
de cada una de las fibras que conforman el cable, no debiendo producirse incrementos
superiores a 0,1 dB/Km del valor original.

Asimismo, una vez finalizada la prueba se medird la atenuacidn de todas las fibras, no
debiendo producirse incrementos superiores a 0,1 dB/Km.

Se comprobara que la cubierta del cable no ha sufrido deformaciones, fisuras, etc.

Impacto
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Este método sera no destructivo y la prueba se realizara de acuerdo al método de
ensayo IECh794h1hE4 con una longitud del cable de prueba de 10 cm. extraida de la
bobina y sin cortar.

La masa del peso sera de 0,5 Kg. colocado a 1 m. de altura y el nimero de impactos serd
de 100.

Finalizada la prueba, se medira la atenuacién de todas las fibras, no debiendo producirse
incrementos superiores a 0,1 dB/Km sobre el original.

Aplastamiento

Esta prueba determinard la resistencia del cable al aplastamiento.

Este ensayo serd no destructivo y se realizara de acuerdo al método de ensayo IEC
794h1h E3, con una longitud de cable de prueba de 10 cm. extraida de la bobina y sin
cortar. Las dimensiones de las placas de prueba seran de 10x10 cm.

El aplastamiento que debe soportar sera de 300 Kg (3 Kg/mm) sin incrementos de
atenuacidn de las fibras superiores a 0,1 dB/Km. sobre el original. Se registrara la
medida de atenuacion de las fibras en funcion del aplastamiento.

Temperatura

Esta prueba permitird comprobar el comportamiento del cable en el rango de
temperatura deh202Ca+70¢9C.

El método serd no destructivo, realizado seglin el método de ensayo IEC 794h1hF1 con
una longitud de cable de prueba de al menos 1000 m. extraidos de bobina sin cortar, o
sobre bobina completa.

Durante la prueba se registrara de forma continua durante el ciclo térmico indicado en
la figura la atenuacion de cada una de las fibras que forman el cable.

No deben producirse incrementos superiores a 0,05 dB/Km a la longitud de onda de
1300 nm.
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Estanqueidad del agua

Esta prueba permitird comprobar la estanqueidad de los cables rellenos.

La prueba se realizara de acuerdo al método de ensayo IEC 794h1hF5 con una longitud
de cable de prueba de 4 m. La muestra estara formada por el nicleo del cable mas la
primera cubierta de polietileno.

El criterio de aceptacidn serd segln IEC 794h1hF5. Ademas, si se detectase flujo de agua:
si la cantidad es inferior a 5 ml., el cable se considerara no conforme pero aceptable. Si
la cantidad es superior a 5 ml. se considerara rechazable.

Doblado enfrio

Se preparara una muestra de 50 cm. de cable, acondicionado durante un minimo de 4
horas a 304£22C. Después de sacarla de la cdmara y en un tiempo maximo de 1 minuto,
se coloca la muestra sobre un mandril no conductivo, como madera y un diametro 20
veces el didametro del cable. Sobre el mandril y con el solape de la pantalla hacia la parte
exterior, se dobla la muestra formando un arco de 1802. Se endereza de nuevo, se gira
902y se realiza de nuevo el mismo ciclo.

Antes de la inspeccidn y después de realizada la prueba, se deja que la muestra alcance
la temperatura ambiente.

En estas condiciones no debe haber evidencia de fractura en el polietileno de cubierta
del cable.

Impacto a baja temperatura

Se coloca un trozo de cable de aproximadamente 38 cm. de longitud en la boca inferior
de un tubo de 31,7 mm. de didmetro interior. El conjunto permanece en una cdmara a
temperatura de h202C durante cuatro horas. Seguidamente se somete al impacto de un
peso en caida libre desde la parte superior del tubo. La longitud del tubo y el peso seran
tales que la energia de choque sobre la cubierta sea de 41,5 kgf.cm.

El peso sera un cilindro de 25,4 mm. de didametro con la superficie plana y con los bordes
redondeados.
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Antes de la inspeccidn y después de realizada la prueba, se deja que la muestra alcance
la temperatura ambiente.

En estas condiciones no debe haber evidencia de fractura en el polietileno de la cubierta
del cable.

2.1.4.3  Verificacion de la Instalacién

Deberdn realizarse todas las comprobaciones necesarias durante la instalacion y al
finalizarla que garanticen el correcto funcionamiento de la misma. Serd responsabilidad
de la empresa contratista el disponer de los medios técnicos adecuados para realizar las
comprobaciones y la realizacién de las mismas.

El cable de fibra dptica deberad verificarse en tres etapas separadas durante su
instalacion:

e Verificaciéon de las bobinas

e Verificacién de los empalmes

+ Ensayo de aceptacion

Ademas, deberd comprobarse que la instalacién cumple con los valores de atenuacién
exigidos.

Para la validacion de un tramo de fibra dptica entre dos elementos activos de la red o, si
no existe ningun elemento activo, entre dos puntos finales de red, de un punto inicial a
un punto receptor, formado Unicamente por una fibra o por varios tramos de fibra con
conectores o empalmes se requieren dos tipos de medidas:

e Medidas reflectométricas

e Medidas de potencia
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Para la ejecucién de las medidas reflectométricas sera necesaria la utilizaciéon de un
reflectdmetro éptico en el dominio del tiempo (OTDR) debidamente calibrado (con una
frecuencia minima anual). La entidad promotora podra exigir la calibracion de los
equipos en un laboratorio homologado siempre que lo considere oportuno.

De forma genérica, las caracteristicas mds importantes de un OTDR a considerar son:

e Medida paralongitudes de olade 1310y 1550 nm.

e Margen dindmico suficiente para poder mesurar la longitud del
enlace en cuestién con la resoluciéon adecuada (resolucién en atenuaciéon
de 0,01 dB y resoluciones en distancia del orden de centimetros).

e Localizacién de rupturas, empalmes y conectores.

e Medida de atenuacion del tramo de fibra.

e Medida de pérdidas en empalmes y conectores.

e Medida de pérdidas 6pticas de regreso.

e Medida de lalongitud del tramo de fibra.

Para la ejecucién de las medidas de potencia descritas en esta unidad sera necesaria la
utilizacién de una fuente y un medidor de potencia debidamente calibrados (con una
frecuencia minima anual). La entidad promotora podra exigir la calibracion de los
equipos en un laboratorio homologado siempre que lo considere oportuno.

De forma genérica, las caracteristicas mas importantes de una fuente dptica a
considerar son:

¢ Nivel de salida.

e Seleccién de la frecuencia demodulacion.

e Seleccion del tipo de salida: CW salidamiérc.

¢ MOD salida modulada.

e Las caracteristicas mas importantes de un medidor de potencia a
considerar son:
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e Rango espectral.
* Longitudes de ola de calibracién.
e Margen dindmico.

e Resolucién de lalectura.

2.1.4.4 Verificacion de las bobinas

Tan pronto como las bobinas de cable hayan sido entregadas, deberdn ser verificadas
una por una cada fibra del cable mediante un OTDR. Esto probara que las fibras épticas
han sido recibidas en buenas condiciones del suministrador y que no estan dafiadas.

Para la 22 y 32 ventana de trabajo deberd obtenerse:

e Largo total de la fibra marcado en la bobina
e Largo total de la fibra segtiin el OTDR

e Atenuacion total

¢ Atenuaciéon por Km.

e Trazas de las fibras

¢ Informacién relativa a cualquier anomalia detectada

Esta informacion debera ser almacenada indicando toda la informacion relativa al cable
(tipo, fabricante, n? identificacién de bobina, etc.), el personal y equipo con el que se
han realizado las mediciones y la fecha en la que se han realizado.
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Una vez finalizada esta comprobacién se cortardn los extremos de la fibra comprobada y
se sellara el cable con el fin de evitar la entrada de humedad y polvo.

2.1.4.5 Verificacion de los empalmes

Después de que cada cable haya sido empalmado, pero antes de recubrir
definitivamente el empalme de forma permanente, y mientras el equipo de técnicos
empalmadores aln permanece en el lugar, deberan ser verificados los largos del cable

instalado y los empalmes. Haciendo uso de un OTDR se realizard una verificacion para
cada fibra, en la 22 y 32 ventana de trabajo y en ambas direcciones.

La informacidn a registrar para cada fibra serd la siguiente:

e Largo total de la fibra marcado en la bobina
¢ Largo total de la fibra segiin el OTDR

e Atenuacion total

¢ Atenuaciéon por Km.

e Trazas de las fibras

e Pérdidas en los empalmes

e Informacioén relativa a cualquier anomalia detectada

Esta informacidn deberd ser almacenada indicando toda la informacién relativa al cable
(tipo, fabricante, n? identificacién de bobina, etc.), el personal y equipo con el que se
han realizado las mediciones y la fecha en la que se han realizado.

La media de la atenuacién en ambos sentidos para el empalme de una fibra no superara
los 0,15dB, pudiéndose admitir hasta un valor maximo < 0,2dB en un 10% de los
empalmes.
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En caso de detectar un empalme defectuoso debera volver a realizarlo inmediatamente.

2.1.4.6 Ensayo de aceptacion

Una vez concluida la instalacidn se realizara un ensayo de aceptacién final en toda la
longitud de la instalacién, en sus diferentes tramos y para cada fibra éptica en ambas
direcciones.

Haciendo uso de un OTDR y un medidor de potencia éptica se realizara una verificacion
para cada fibra, en la 22 y 32 ventana de trabajo.

La informacidn a registrar para cada fibra serd la siguiente:

e Largo total de la fibra marcado en la bobina
¢ Largo total de la fibra segiin el OTDR

e Atenuacion total

¢ Atenuacién por Km.

e Trazas de las fibras

¢ Direccidn en la que se realiza la medida

e Informacioén relativa a cualquier anomalia detectada

Esta informacidn debera ser almacenada indicando toda la informacidn relativa al cable
(tipo, fabricante, n? identificacién de bobina, etc.), el personal y equipo con el que se
han realizado las mediciones y la fecha en la que se han realizado.

2.1.4.7 Valor de atenuacion
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2.1.5

2.14

La pérdida total del enlace para cada fibra dptica debera satisfacer la siguiente ecuacion:

Donde:
A: Atenuacion total en el tramo

a: Atenuacidn nominal de la fibra a la longitud de onda especificada (0.36dB/km en 22
ventanay 0.25dB/km en 32 ventana)

L: Longitud dptica total del tramo

n(E): Numero total de empalmes

a(E): Valor medio de atenuacién por empalme (aprox. 0.15dB)
n(C): Niumero de conectores.

a(D): Atenuacion media maxima por conector (aprox.0.3dB)

A< alL + n(E)a(E) + n(C)a(D)

Obra civil

2.1.5.1 Instalacién de las arquetas

Las arquetas, registros visitables enterrados, son los Unicos puntos accesibles de la
canalizacion, una vez terminada su construccion. En ellas hay que hacer todas las
operaciones de tendido, empalme, reparacion y sustitucion de cables, derivaciones etc.,
no solo al instalar inicialmente la red sino durante su explotacion.

Las arquetas se instalaran siempre en acerado.

Los criterios para la ejecucidn de las arquetas considerandos en el presente proyecto
ejecutivo son:

- Como criterio general, todas las arquetas seran de dimensiones
interiores de 80x80x80 cm
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Podran ser fabricadas “in situ”, con hormigoén fck = 200 Kp/cm2 y barras corrugadas de
acero AEH 400 y 0 6 mm., salvo las horizontales interiores de las paredes (P1) que son
012

mm; prefabricadas de hormigdn o polipropileno, siempre respetando la UNE133100H2,

en referencia a dimensién y sobrecargas. Las arquetas de polipropileno son arquetas 61
desmontables modulares. Estan constituidas por piezas que se ensamblan entre si para

formar la arqueta. Estas piezas se fabrican mediante moldeo por inyeccién de

polipropileno reforzado con cargas minerales, proceso que garantiza la homogeneidad

de todas las piezas. Las dimensiones de la arqueta seran de 80 cm de ancho x 80 cm de

largo x 80 cm de profundidad.

La ubicacidn final, objeto de la direccién de obra, serd la prevista en el plano, salvo que
por razones de conveniencia se proponga otra alternativa que sera evaluada por el
director de obra.

Por otro lado, las tapas serdn de fundicion y de clase resistente adecuado para su uso.

Hay que disponer de cerco y tapa (de un mismo suministrador) antes de construir la
arqueta. Los cercos también serdn de fundicion.
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2.2 CONDICIONES GENERALES

2.2.1 Reglamento y normas anexas.

62
2.2.1.1 Normativa Vigente

VIALIDAD

REGLAMENTO DE 29/10/1920 DE POLICIA Y CONSERVACION DE CARRETERAS. CODIGO DE CIRCULACION
VIGENTE.

REDES DESERVICIO

CARACTERISTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LAS PROTECCIONES A INSTALAR ENTRE LAS REDES DE LOS
DIFERENTES SUMINISTRADORES PUBLICOS QUE DISCURREN POR EL SUBSUELO.

D.120/1992 del Departamento de Industria y Energia (DOG: 12/6/92) Modificacién (DOG: 25/9/92)
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER GENERAL DE LAS COMPARNIAS SUMINISTRADORAS

RED DESANEAMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES.
0.15/9/86 (BOE: 23/9/86)

RED DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS.

0.27/7/74 (BOE: 2 y 3/10/74) Correccidn de errores (BOE: 30610/74) RED DE ENERGIA
ELECTRICA/ILUMINACION

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES ELECTRICAS, LINEAS DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONES TRANSFORMADORAS.

0.23/2/49 (BOE:10/4/49)
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REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS
Y CENTROS DE TRANSFORMACION. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.RAT

R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correccidn de errores (BOE: 18/1/83) 63

NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACION. Res. 19/6/84
(BOE: 26/6/84)

REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION.

D.315/68 (BOE: 27/12/68) Correccion de errores (BOE: 8/3/69)
REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA.
D.12/3/54 (BOE: 15/4/54) Modificaciones (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86)

NORMAS M.V. E INSTRUCCIONES DE ILUMINACION URBANA. MOPU 1965. ORDENANZAS MUNICIPALES.
RED DETELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES SUBTERRANEASENURBANIZACIONESYPOLIGONOSINDUSTRIALES. Norma Técnica NT.
f1.003. C.T.N.E. RED DE GAS

NORMAS BASICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS
0.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correccidn de errores (BOE: 11y 27/4/74)
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES MIG.

0.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificaciones (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correccién de errores (BOE:
23/7/84)

INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTAEN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES RECEPTORAS DEGASESCOMBUSTIBLES.

0.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correccién de errores (BOE: 26/4/86)
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APLICACION  DE LA NORMATIVA  VIGENTE EN RELACION CON LAS
INSTALACIONESRECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES.

D.291/91 del Departamento de Industria y Energia (DOG: 24/1/92)

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPOSITOS FIJOS.

0.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correccidon de errores (BOE: 10/6/86)

REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO. 0.7/8/69
(BOE: 21/8/69)

VARIOS
INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES. 0.16/7/87 (BOE: 4/8/87 y 29/9/87)

NORMATIVAS PARTICULARES DE  LAS  COMPARNIAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS
(AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO Y GAS).

NORMAS UNE DECLARADAS DE COMPLEMENTO OBLIGATORIO POR LAS ORDENES MINISTERIALES DEL 5
DE JULIO DE 1967 Y DEL 11 DE MAYO DE 1971,

NORMAS NLT DEL LABORATORIO DE TRASPORTE Y MECANICA DEL SUELO JOSE LUIS ESCARIO. NORMAS
DIN, ASTM Y DE OTRAS NORMAS VIGENTES EN OTROS PAISES, SIEMPRE QUE ESTEN MENCIONADAS EN
UN DOCUMENTO CONTRACTUAL.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERIAS DE
HORMIGON DE LA ASOCIACION TECNICA DE DERIVADOS DEL CEMENTO.

NTE, NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.

NORMATIVAS PARTICULARES DE LAS CORPORACIONES LOCALES. BARRERAS URBANISTICAS
PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

Ley 20/1991 del Departamento de Bienestar Social, 25h11h91 (DOG 4/12/91)

DESPLIEGUE DE LA LEY 20/1991 SOBRE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS. APROBACION DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD.

Decreto 135/95 de 24h03h1995

SUPRESIONDEBARRERAS ARQUITECTONICAS
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D. 100/1984 del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84).

SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS Y EN LOS PROYECTOS Y
OBRAS DEURBANIZACION.

Circulardel Departamento de Sanidad y Seguridad Social (1982)
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

NBEhAEh88 ACCIONES EN LA EDIFICACION R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88)

PDSh1h74 NORMA SISMOIRESISTENTE D. 3209/74 (BOE: 21/11/74)

EHh91 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMGON

EN MASA O ARMADO.

R.D. 1039/91 (BOE: 367/91)

EPh80 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON PRETENSADO.

R.D. 1789/80 (BOE: 8/9/80) Modificacién (BOE: 12/2/86) Correccién de errores (BOE: 6/3/86)
Derogacion del articulo 58 por I'EFh88 (BOE: 29/7/88)

EPh88 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO.

R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) Correccion de errores (BOE: 25/11/88) NBEhFLh90 MURQOS RESISTENTES DE
FABRICA DE LADRILLO

R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91)
NBEhQBh90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90)

NBEhMVh102h75 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION. R.D. 2899/76 (BOE:
14/12/76)

NBEhMVh103h73 CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO
EN EDIFICACION. D. 1335/73 (BOE: 27/6/73)

NBEhMVh104h66 EJECUCION DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN EDIFICACION. D.
1851/67 (BOE: 25/8/67)

MVh105h67 ROBLONES DE ACERO D.685/69 (BOE: 22/4/69)

MVh106h68 TORNILLOS ORDINARIOS, CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO PARA
ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO.
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NBEhMVh109h79 PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION. R.D.
3180/79 (BOE: 1/4/80)

NBEhMVh110h82 CALCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO PARA LA EDIFICACION. R.D.
2048/82 (BOE: 27/8/82)

66

NBEhMVh111h80 PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO PARA LA EDIFICACION. R.D.
2169/81 (BOE: 24/9/81)

NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION. D. 462/71 (BOE:
24/3/71)

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS. DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA. O. 4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23y 25y 26/6/73)

UCh85 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE CENIZAS VOLANTESEN EL HORMIGON.

0. 12/4/85 (DOG:3/5/85)

RLh88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.

0. 27/7/88 (BOE:3/8/88)
RCh88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS.

R.D. 13/12/88 (BOE: 4/11/88) Correccidn de errores (BOE: 24/11/88)

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88)
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YESOS Y ESCAYOLAS. HOMOLOGACION OBLIGATORIA PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE PREFABRICADOS Y PRODUCTOS AFINES Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA.

RD. 1312/86 (BOE: 1/7/86) Correccidn de errores (BOE: 7/10/86) CONTROL DE CALIDAD EN LA
EDIFICACION.

D. 5/88 (DOG: 28/12/88) Correccidn de errores (DOG: 13/1/89) Despliegue (DOG: 24/2/89,
11/10/89)

Se considera aplicable la legislacidon que sustituya, modifique o complemente las
disposiciones mencionadas y la nueva legislacion aplicable que se promulgue, siempre
gue sea vigente con anterioridad a la fecha del contrato.

En caso de contradiccidn o simple complementariedad de diversas normas, se tendran
en cuenta, en todo momento, las condiciones mas restrictivas.

El contratista se atendrd, en la ejecucion de estas obras, a todo aquello que sea aplicable
en las disposiciones vigentes con relacién a la reglamentacion de trabajo, seguros de
enfermedad, subsidios familiares, pluses, subsidios de jubilacion, gratificaciones,
vacaciones, retribuciones especiales, horas extras, carreras sociales y, en general, todas
las disposiciones que se hayan dictado o se dicten para regular las condiciones laborales
a las obras por contrato destinadas a la Administracién Publica.

2.2.1.2 De seguridad entre instalaciones

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacidn y las del resto de servicios.

Los requisitos minimos de seguridad entre instalaciones serdn los siguientes:

e Las separaciones Con instalaciones de energia eléctrica son:
Baja tension: 20 cm.
Alta tensién: 25 cm.
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En aquellos casos en los que coincidan servicio eléctrico y de fibra dptica, dada la

naturaleza dieléctrica del cable de fibra 6ptica, se considerara factible la comparticidn de
canalizacion cuando se asegure la proteccidn contra contactos indirectos en la red

eléctrica afectada. 68

Estas distancias son entre el punto mds proximo del prisma (incluye, pues,
recubrimientos laterales, solera y proteccidn superior) y el cable de energia o su tubo.

Con otras instalaciones (agua, gas, alcantarillado, etc.): 30 cm.
En general, debe pasarse, por encima de las de agua y por debajo de las de gas.

e En caso de proximidad con conductos de calefaccién, aire caliente, o de humo, las
canalizaciones de telecomunicacidn se estableceran de forma que no puedan alcanzar
una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una
distancia conveniente o pantallas caldricas.

e Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacidn, no se situaran paralelamente
por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como
las destinadas a conduccién de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las
precauciones para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.

e Las conducciones de telecomunicacidn, las eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir
dentro de un mismo canal o hueco en la construccién, cuando se cumplan
simultaneamente las siguientes condiciones:

e La proteccién contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas
de la Clase A, sefialados en la Instrucciéon MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metdlicas
como elementos conductores.

e Las canalizaciones de telecomunicaciones estaran convenientemente protegidas contra
los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y
especialmente se tendra en cuenta:

La elevacion de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccion de fluidocaliente.
o La condensacién.

o La inundacidn, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuacidn de éstos.

o La corrosion, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo.
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o La explosidn, por averia en una conduccidon que contenga un fluido inflamable.

2.2.1.3 De accesibilidad

Las canalizaciones de telecomunicacién se dispondran de manera que en cualquier
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y,
llegado el caso, reemplazar facilmente los conductores deteriorados.

2.2.2  Normativa vigente sobre Prevencién de riesgos laborales

2.2.2.1 Normativa vigente

NORMAS PARA ILUMINACION DE CENTROS DE TRABAJO. 0.26/8/40 (BOE: 29/8/40)

ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Capitulo VII)
0.31/1/40 (BOE:3/2/40)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

0.9/3/71 (BOE: 16y 17/3/71) Correccion de errores (BOE: 6/4/71)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
0.20/5/52 (BOE: 14 y 15/6/52) Modificacion (BOE: 21/12/53) Complemento (BOE: 1/10/66)

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROYECTOS DE
EDIFICACION Y OBRASPUBLICAS.

R.D.555/86 (BOE: 21/3/86) Modificacion R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91)
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Modelo del Libro de incidencias (BOE: 13/10/86) Correccion de errores (BOE: 31/10/86)
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA
(Capitulo XV1).

0.28/8/70 (BOE: 5, 7, 8 y 9/9/70) Correccidn de errores (BOE: 17/10/70) Interpretacion de articulos
(BOE: 28/11/70y 5/12/70)

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 30/95 del 20 de noviembre

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION R.D. 39/1997 (BOE: 27/1/97)
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION Y SALUD EN EL TRABAJO.

R.D. 485/1997 del 14 de abril

2.3 SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

El Articulo 39 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a las entidades que
presten servicios de Telecomunicacidn al publico a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello
de conformidad con los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucién y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
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Dado que en este Proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de susceptibles de prestacidn de
servicios de telefonia Disponible al Publico, acceso a Internet e interconexién de sedes corporativas, se
deberdan adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en funcién de las
caracteristicas de la infraestructura utilizada.

Los recintos y/o locales de instalaciones de telecomunicacion, deberan disponer de cerradura con llave,
la cual quedara en poder de la entidad responsable de la red, para evitar manipulaciones indeseadas
que afecten al Secreto de las Comunicaciones.
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3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

3.1.1 INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidén de Riesgos Laborales tiene por objeto la
determinacién del cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias iran fijando y concretando
los aspectos mds técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

3.1.2 DERECHOSY OBLIGACIONES.

3.1.2.1 DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales mediante la
adopcidn de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos
siguientes en materia de evaluacion de riesgos, informacién, consulta, participacién y
formacién de los trabajadores, actuacidon en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente y vigilancia de la salud.
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3.1.2.2  PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicard las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepcion de los puestos de trabajo, la organizacion del trabajo, las condiciones
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el

trabajo.

. Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

. Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los

trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

. Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador.

3.1.2.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accién preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de una
evaluacidn inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizard, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relacidn con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacidn debera
hacerse con ocasién de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o
preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias

siguientes:
. Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes de equipo
y obreros.
. Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la
finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
. Negligencia en el manejo y conservacién de las maquinas e instalaciones.
Control deficiente en la explotacion.
. Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.
. Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al
manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:
. Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en
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marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

. La lubricaciéon deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.

. Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta en su
posicion correcta.

. El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las
maquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introduccién de
virutas.

. Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los
diversos movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que
pueden provocar que el operario:

. - Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado
entre ella y cualquier estructura fija o material.

. Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la
maquina.

. Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

. Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

. Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la

utilizacion de energia eléctrica, productos quimicos, generacion de ruido,
vibraciones, radiaciones, etc.

. Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:
. Movimientos de rotacién. Son aquellos movimientos sobre un eje con
independencia de la inclinacién del mismo y aun cuando giren lentamente. Se
clasifican en los siguientes grupos:

. Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmisién,
vastagos, brocas, acoplamientos.

. Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o
dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

. Movimientos alternativos y de traslacién. El punto peligroso se sitia en el
lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza
fija o movil y la sobrepasa.

. Movimientos de traslacién y rotacién. Las conexiones de bielas y vastagos
con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan
dotadas de este tipo de movimientos.

. Movimientos de oscilacién. Las piezas dotadas de movimientos de
oscilacién pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.
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3.1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizacidn de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas
necesarias con el fin de que:

. La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilizacién.
. Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacion

sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual

adecuados para el desempeiio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

3.1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE TRABAJIADORES.

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas
las informaciones necesarias en relacién con:

. Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
. Las medidas y actividades de proteccién y prevencién aplicables a los
riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los
organos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la
proteccion de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de
sefializacion en dichos lugares, en cuanto a la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en las obras de construccién y en cuanto a utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

3.1.2.6  FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberd garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.
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3.1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en prdctica estas medidas y comprobando periédicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento.

3.1.2.8 RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasion de su
trabajo, el empresario estara obligado a:

. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccién.
o Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,

inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y
ademas estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar las medidas necesarias para
evitar las consecuencias de dicho peligro.

3.1.2.9 VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizard a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su
estado de salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la
realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al
trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

3.1.2.10 DOCUMENTACION.

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la
siguiente documentacion:

. Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y
planificacién de la accidn preventiva.

. Medidas de proteccién y prevencién a adoptar.

. Resultado de los controles periédicos de las condiciones de trabajo.
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. Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
. Relaciéon de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

3.1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o
mas empresas, éstas deberdn cooperar en la aplicacion de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales.

3.1.2.12 PROTECCION TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizard, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la proteccién de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas
personales o estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la
situacion de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente sensibles a
los riesgos derivados del trabajo.

3.1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

La evaluacidn de los riesgos deberda comprender la determinacion de la naturaleza, el
grado y la duracion de la exposicidn de las trabajadoras en situacién de embarazo o
parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las
medidas necesarias para evitar la exposicién a dicho riesgo.

3.1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacion al trabajo de jévenes menores de dieciocho afios, y
previamente a cualquier modificacion importante de sus condiciones de trabajo, el
empresario debera efectuar una evaluacion de los puestos de trabajo a desempefiar por
los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracién de su exposicion,
teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su
inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavia
incompleto.
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3.1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y
EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracidon determinada, asi
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberdn disfrutar del mismo
nivel de proteccidn en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la
empresa en la que prestan sus servicios.

3.1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segin sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formacién y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberan en particular:

. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.

. Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el
empresario.

. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes.

. Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la

autoridad competente.

3.1.3  SERVICIOS DE PREVENCION.

3.1.3.1 PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
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En cumplimiento del deber de prevenciéon de riesgos profesionales, el empresario
designarad uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un
servicio de prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a
la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo
y de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de
la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrd asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de forma
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad
especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de prevencion al control de
una auditoria o evaluacion externa.

3.1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacién de las
actividades de prevencidn, en funcién del tamano de la empresa, de los riesgos a que
estdn expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el
empresario debera recurrir a uno o varios servicios de prevencidn propios o ajenos a la
empresa, que colaboraran cuando sea necesario.

Se entenderd como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para
ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los drganos de
representacién especializados.

3.1.4 CONSULTAY PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

3.1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la adopcién
de las decisiones relativas a:

. La planificacion y la organizaciéon del trabajo en la empresa y la
introduccién de nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias
que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.

. La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccion de la salud y
prevencion de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacién de
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los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevencion externo.

. La designacion de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.
. El proyecto y la organizacién de la formacién en materia preventiva.

80

3.1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevencién de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores, la
participaciéon de éstos se canalizard a través de sus representantes y de la
representacién especializada.

3.1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCION.

Los Delegados de Prevenciéon son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo. Seran designados por y
entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

. De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

. De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

. De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.

. De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.

. De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencidn.

. De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.

. De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencién.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencién sera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrd un Delegado de Prevencion que serd elegido por y entre los Delegados de
Personal.
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3.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

3.2.1 INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales es la norma legal por la
gue se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada sefializacién de
seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de
medios técnicos de proteccién colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones
minimas en materia de sefializacién de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales
aquellas sefializaciones que referidas a un objeto, actividad o situaciéon determinada, proporcionen una
indicacion o una obligacidn relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefial en forma
de panel, un color, una sefal luminosa o acustica, una comunicacidn verbal o una seiial gestual.

3.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccion del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos de sefializacion
a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefializacién resulte lo mas eficaz posible, teniendo
en cuenta:

Las caracteristicas de la senal.

Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.

La extension de la zona a cubrir.

El nimero de trabajadores afectados.
Para la sefializacién de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de caida de
personas, choques o golpes, asi como para las sefializaciones de riesgo eléctrico, presencia de materias
inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo bioldgico, podra optarse por una sefial de advertencia de forma
triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
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Las vias de circulacién de vehiculos deberdn estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas
de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberdn ser de color rojo.

La sefializacién para la localizacion e identificacidn de las vias de evacuacion y de los equipos de
salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizard mediante una sefial de forma cuadrada o
rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefalizacidn dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una situacion de
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la
zona de peligro, se realizara mediante una sefal luminosa, una sefal acustica o una comunicacién verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

3.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.3.1 INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales es la norma legal por la
gue se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilizacion de los equipos de trabajo
puestos a disposicidn de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la
seguridad o salud de los mismos.
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones
minimas de seguridad y de salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo,

entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacién utilizado en el trabajo.
83

3.3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptard las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar
dichos equipos.

Debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o reglamentaria que les
sea de aplicacién.

Para la eleccidn de los equipos de trabajo el empresario deberd tener en cuenta los siguientes factores:

Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacibn por trabajadores

discapacitados.

Adoptard las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacién en unas condiciones adecuadas. Todas las
operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisidn o reparacién de los equipos de trabajo se
realizardn tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberan ser encomendadas al
personal especialmente capacitado para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacién e informacidn adecuadas a
los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacidn, suministrada preferentemente por
escrito, debera contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizaciéon
anormales y peligrosas que puedan preverse.

Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilizacion de los equipos de trabajo.
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3.3.2.1 DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

Los érganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en
la seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear
riesgos como consecuencia de una manipulacién involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberd estar provisto de un érgano de accionamiento que
permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de proyecciones
debera estar provisto de dispositivos de proteccidon adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacién de gases, vapores o
liguidos o por emisién de polvo deberd estar provisto de dispositivos adecuados de
captacion o extraccion cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo
y sus elementos deberdn estabilizarse por fijacidn o por otros medios.

Cuando los elementos modviles de un equipo de trabajo puedan entrafar riesgo de
accidente por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar
adecuadamente iluminadas en funciéon de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas
deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la
proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien
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riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o
dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generacion vy
propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberdn estar construidas con materiales resistentes y la
unién entre sus elementos deberd ser firme, de manera que se eviten las roturas o
proyecciones de los mismos.

La utilizacién de todos estos equipos no podrd realizarse en contradiccién con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberdn tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas
de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los
equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

3.3.2.2 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de una
estructura de proteccion que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto
de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los
trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de
vuelta. No se requerirdn estas estructuras de proteccidon cuando el equipo de trabajo se
encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberdn estar acondicionadas mediante la instalacién de una
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que
mantenga al trabajador sobre el asiento de conduccidn en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberdn contar con dispositivos de frenado vy
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefializacién
acustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccién estard reservada a los
trabajadores que hayan recibido una informacién especifica.
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3.3.2.3  DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y
las tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacion. En cualquier caso, los
aparatos de izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos,
los motores eléctricos estardn provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos
de sujecion seran de acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para
desplazamiento estaran limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes
de seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberdn instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas
para trabajadores debera evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

3.3.2.4 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN
GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un
extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
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Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con "sefales de
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en
marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmdévil en su
puesto y solicitard auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la
maquina vy el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor
extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldanos de acceso para conduccion o mantenimiento permanecerdn
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefalizardn los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y
sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacidon (como norma
general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en
prevencion de golpes y atropellos.
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Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de
anchura y barandillas de proteccion de éste de 90 cm de altura. Estaran dotadas de
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas,
en todo su recorrido, se instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serdan de los llamados “silenciosos “en la intencion de disminuir el nivel
de ruido. La zona dedicada para la ubicacién del compresor quedara acordonada en un
radio de 4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin
grietas ni desgastes que puedan producir un reventén.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones. Los pisones mecdnicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los
desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizard faja elastica de
proteccion de cintura, mufiequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido
y una mascarilla con filtro mecdnico recambiable.

3.3.2.5 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA.

Las maquinas-herramienta estardn protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacidn de maquinas accionadas mediante
combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacién insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos. Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100
lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacion de polvo, se utilizardn en via himeda las
herramientas que lo produzcan.
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Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco manual
no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la
excepcion de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate,
etc.). Bajo ningun concepto se retirard la proteccién del disco de corte, utilizdndose en
todo momento gafas de seguridad antiproyeccién de particulas. Como normal general,
se deberan extraer los clavos o partes metdlicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera verificar que
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre
fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el
disparo.

Para la utilizacién de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratara no recalentar las brocas y
discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirard directamente al arco voltaico, no se tocaran las piezas
recientemente soldadas, se soldard en un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de
personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejara directamente la pinza
en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el electrodo adecuada para el corddn a
ejecutar y se suspenderan los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y
a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos,
éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, no se
ubicaran al sol ni en posicién inclinada y los mecheros estardn dotados de valvulas
antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajarda con mascarilla
protectora y se harad al aire libre o en un local ventilado.

3.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.
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3.4.1 INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales es la norma legal por la
que se determina el cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijardn las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccidn de los trabajadores. Entre éstas se
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de
construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, entendiendo como tales cualesquiera obras,
publica o privada, en la que se efectien trabajos de construccion o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Red de distribucidn en Baja Tensidn se encuentra
incluida en el Anexo | de dicha legislacién, con la clasificacién:

a) Excavacion

b) Movimiento de tierras

c) Construccion

d) Acondicionamiento o instalacién

e) Mantenimiento

f) Trabajos de pinturay de limpieza.

g) tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

h) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.000 euros.

i) La duracién estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en
ningin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

j)  El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estard obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore
un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas
anteriormente deberd realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
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3.4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.4.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

91

Los Oficios mds comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Relleno de tierras.

Encofrados.

Trabajos con ferralla, manipulaciéon y puesta en obra.

Trabajos de manipulacién del hormigén.

Montaje de estructura metalica

Montaje de prefabricados.

Albafiileria.

Instalacién eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a

continuacion:

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no

emplear el talud adecuado, por variacién de la humedad del terreno, etc).

Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria

pesada en general.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para

movimiento de tierras.

Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y ttiles.

Los derivados de los trabajos pulverulentos.

Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al

caminar sobre las armaduras.

Hundimientos, rotura o reventdon de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones,

quemaduras, etc.

Cuerpos extrafios en los ojos, etc.
Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacién ultravioleta,

infrarroja.
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. Efecto psico-fisiologico de horarios y turno.

3.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos
(vuelco, atropello, colisidon, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio,
materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas
previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso
obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturdn de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla, perfileria
metalica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccion personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado
para proteccién de golpes en los pies, casco de proteccion para la cabeza y cinturén de
seguridad.

El transporte aéreo de materiales y utiles se hara suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiardn por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el
tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hard sobre carretilla de mano y asi evitar
sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose
la formacidn de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que
enganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad de los operarios encargados de
realizar trabajos en altura.
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La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la
adecuada, delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados a puestos
de trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El drea de trabajo estard al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.

Se vigilardn los esfuerzos de torsidon o de flexién del tronco, sobre todo si el cuerpo esta
en posicion inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o transporte, asi
como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar
los barrizales, en prevencion de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardardn en lugar
seguro.

La iluminacidn para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100
lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y
orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitara
que la ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo,
con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el
calor por radiacion, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol,
cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de

sal y establecer descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.
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El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos,
tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizard el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalacion provisional).

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.

3.4.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefalizandose
ademds mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacidn que por su
situacién ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

Gestioniza Infraestructuras.

Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)

info@gestioniza.com Q

926 032 034

www.gestioniza.com AGOSTO 2020

94


mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la cabina de
control. No se utilizard como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas
y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizardn por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un
solape minimo de 2 m.

La circulacién de los vehiculos se realizara a un maximo de aproximacioén al borde de la
excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservardn los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuard mediante una escalera sélida,
anclada en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibard (o encamisara)
el perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendrdn en cuenta las siguientes
condiciones:

. Se procedera a solicitar de la compafifa propietaria de la linea eléctrica el
corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

. La linea eléctrica que afecta a la obra sera desviada de su actual trazado al
limite marcado en los planos.

. La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan la
obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construccion.

. Se la utilizacién de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad
en proximidad con la linea eléctrica.
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Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién de
recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacion y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenardn en posicidn horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitdndose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicidn vertical. Se
prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas
las redes de proteccion.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
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Trabajos de manipulacién del hormigon.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacién
de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde
de la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo
sustenta. Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las
partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigdén desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se
establecerdn plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones,
que se dispondrdn perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Montaje de elementos metalicos.

Los elementos metalicos (bdaculos, postes, etc) se apilardan ordenadamente sobre
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no
superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizardn desde el interior de una guindola
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademds, amarrara el mosquetén
del cinturdn a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas. Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de
soldadura.
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El ascenso o descenso, se realizard mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que
sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrirda mediante la utilizacion de redes de horca (o de
bandeja). Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitard realizando los trabajos de recepcion e
instalacion del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié
de 15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en
prevencion del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiardn en posicidon horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para su izado.

Se paralizard la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/h.

Albaiiileria.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de pisadas
sobre materiales.

Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de
atmosferas toxicas o explosivas.
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Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos en

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

Se tenderdn redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grua,
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas,
etc., en prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.

Instalacidn eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos serda ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccidn del cableado serd siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitirdan tramos defectuosos.

La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardan mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)

926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020

99


mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuardn subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.

La tensién siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

. 300 mA. Alimentacién a la maquinaria.
. 30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
. 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El neutro de
la instalacién estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminaciéon mediante portatiles cumplira la siguiente norma:
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. Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora

de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad,

clavija de conexién normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

. La iluminaciéon de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m,,

medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

. La iluminaciéon de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada 101
con el fin de disminuir sombras.

. Las zonas de paso de la obra, estaran permanentemente iluminadas

evitando rincones oscuros. No se permitira las conexiones a tierra a través de
conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

No se permitird el transito bajo lineas eléctricas de las compaiiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano vy
asimilables). La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

3.4.3  DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mds de una empresa, o una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores autdnomos, el promotor designara un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, que sera un técnico competente integrado en la
direccidn facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste seran asumidas por la
direccidn facultativa.

En aplicacién del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente.
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3.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

3.5.1 INTRODUCCION. 102

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico de
garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protecciéon de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que deben
adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a
garantizar la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccidon individual que los
protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o
limitarse suficientemente mediante la utilizacion de medios de proteccién colectiva o la adopcién de
medidas de organizacién en el trabajo.

3.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hard obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a continuacién se desarrollan.

3.5.2.1 PROTECTORES DE LA CABEZA.

. Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tensién, con
el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos
eléctricos.

. Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccidn.

. Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

. Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

Pantalla de proteccién para soldadura autégena y eléctrica.
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3.5.2.2 PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

Guantes contra las agresiones mecdanicas (perforaciones, cortes,

vibraciones).

Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigén. 103
Guantes dieléctricos para B.T.

Guantes de soldador.

Mufiequeras.

Mango aislante de proteccion en las herramientas.

3.5.2.3 PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones

mecanicas.

Botas dieléctricas para B.T.

Botas de proteccién impermeables.
Polainas de soldador.

Rodilleras.

3.5.24 PROTECTORES DEL CUERPO.

Crema de proteccién y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protecciéon de las agresiones

mecanicas.

Traje impermeable de trabajo.

Cinturon de seguridad, de sujecion y caida, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.

Pértiga de B.T.

Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
Linterna individual de situacién.

Comprobador de tension.
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4 IMPACTO AMBIENTAL

Las instalaciones objeto del presente documento se ubican, como se indica en la memoria de este
proyecto en CAMARENILLA (TOLEDO), y se conciben para la instalacion de una red de comunicaciones
Opticas para brindar conexién con una red de acceso a Internet, propiedad de GESTIONIZA TELECOM, S.L.

104

Las caracteristicas especificas de cada elemento componente de la red quedan recogidas en las
declaraciones de conformidad del fabricante/distribuidor/certificador segin los requerimientos de las
Directivas existentes.

El Anexo | de la Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, en su articulo

13.57 establece que las infraestructuras de telecomunicaciones requieren de una CA (Calificacion
Ambiental), que segun la Ley 7/2007 sera:

“Calificacién Ambiental: Informe resultante de la evaluacidn de los efectos ambientales de las
actuaciones sometidas a este instrumento de prevencion y control ambiental, que se debe integrar en la
licencia municipal.”

4.1 AFECCIONES ALMEDIO AMBIENTE

4.1.1 AFECCIONES DERIVADAS DURANTE LA OBRA CIVIL.

El despliegue de las instalaciones se llevard a cabo mediante fijacidn de la misma a pared existente, por
lo que se descarta, al menos inicialmente, la ejecucidn de obra civil.

Pequefias obras de adecuacién para fijacion de pedestales o insercién de arquetas seran controladas y
gestionadas de forma individual cuando ocurran.

Todos los materiales utilizados en la obra serdn suministrados por los proveedores desde los almacenes,
retirdndose posteriormente aquel que no se utilice, asi como los restos sobrantes. El agua y la energia
eléctrica seran suministradas in-situ.
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4.1.2 RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACION

Durante la fase de explotacién de la red no se consumira ningun tipo de materia prima. La principal
fuente de energia empleada sera la electricidad, que sera recibida mediante la red de suministro local
(con una tensiéon nominal de 240Vac). 105

4.2 INCIDENCIA AMBIENTAL

El entorno de los terrenos donde se ubicara la red es residencial.

En cuanto al impacto paisajistico, la instalacién se ubicara paralela a instalaciones existentes,
consiguiendo de esta de manera que produzca el menor impacto visual.

4.3 INCIDENCIA SOBRE EL MEDIOATMOSFERICO

43.1 POLVO

No se prevé el vertido de polvos a la atmdsfera.

4.3.2 RUIDOS

El nivel acustico generado tanto la instalacién del CPD, como en el resto de la red cumplirad con lo
establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido.

El Unico punto de ruido emitido por la cabecera de la red sera inferior a 50 dB(A) en el exterior de las
instalaciones técnicas. Si el nivel es superado por acumulacidn de equipamiento electrénico o de
refrigeracion, el operador tomara las medidas adecuadas para mitigarlo.

4.4 INCIDENCIAS SOBRE EL MEDIO HIDRICO

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2
45860 Villacafias (Toledo)

926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020



mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

No se prevén vertidos contaminantes a las redes generales de saneamiento, pluviales y/o fecales.
4.5 SEGUIMIENTOY CONTROL 106

Dado que no existen otras incidencias relevantes sobre el medio ambiente, el mantenimiento propio de
las instalaciones para su correcto funcionamiento serd suficiente.

4.6 CONCLUSIONES

La explotacion de una red de comunicaciones de estas caracteristicas no supone una actividad agresiva
para el medio ambiente, no creando incidencias sobre su entorno.
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5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRA CIVIL MENOR

Tanto las mediciones como el presupuesto de obra civil, se acompafiara en futuras comunicaciones al
ayuntamiento, donde aportaremos a su vez el plano definitivo del despliegue de fibra dptica.

107

Gestioniza Infraestructuras.
Calle Rio Ciguela, 2

45860 Villacafias (Toledo)
926 032 034 Q
info@gestioniza.com

www.gestioniza.com AGOSTO 2020



mailto:info@gestioniza.com

G

GESTIONIZA  p) AN DE DESPLIEGUE DE RED DE ALIMENTACION DE FIBRA OPTICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARENILLA

6 PLANOS

6.1 ZONAS DE AFECCION DE LA RED DE ALIMENTACON DE FIBRA OPTICA

108
6.2 DETALLE ARQUETA PARA CAJA DE DISTRIBUCION

6.3 ESQUEMA BASICO DE INTERCONEXION ELECTRICA
6.4 ESQUEMA DE RED

6.5 RACKEINTERCONEXION CON PROVEEDORES
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